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PRZEDMIAR ROBOT
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GUS | efap.kst

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

TETAP | 1 54
1.1]Roboty rozbiérkowe _ 1 8
1.2|Otwor pod kanat wentylacyjny 9 17
1.3{Docieplenie stropadachu 118 21

1.4 Docieplenie $cian nadbuddwek 22 29
1.5|Remont komindw 30 37
1.6iPokrycie dachu 38 54

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 12867 Uzytownik: agrig




GUS | etap.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa : Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
spec.
techn.
1 ETAPI e
1.1 Roboty rozbidrkowe

1 SST.I.1 [KNR 4-01  [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - plerwsza warstwa - m?2
d1. 0518-06
1

dach 13.41*21.665+13.40*48.78-5,07*6.73 m2 91 D.OBi
kominy pow. |-0.44*2 34%4 m2 412,
1,0m2
A (suma czesciowa) e
m2 905.94
wyjsciana [5.076.73 m2 34.12
dach
daszki 2.98*3.0+3.58"5.79 m2 29.67
RAZEM 969.73

2[SST.1II.1 :KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m2
d.1. -0519-07

969.73 m2 969.73
: RAZEM 969.73
3|SST.I.1 |KNR 401 Rozebranie rynien nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1. 0535-04
1 analogia
21.87+21.97+6.73 m 50.37
i RAZEM 50.37
4i35T.II.1 |KNR 4-01  (Rozebranie rur spustowych nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1. 0535-06
1 . ;
3.40+11.30*7+3.60 m 86.10°
RAZEM 86.10
5/88T.III.1 |KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, |m2
d.. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
nadrynnowe |0.25%(21.67+21.97+6.73) m2 12.59
podryanowe (0.35%(21.67+21.97+6.73) m2 17.63
okapy 0.50*(48.78+48.47+6.73+5.07*2+3.28+8.79"2+0.30*2) m2 67.79
:§ciany 0.30%(B.73"2+5.07*2-1.0"2+2.98) m2 7.37
kominy 10.30%(0.44%°32+2.34%4+1.04+0.44+1,44*2+0.84+1.04*2+0.84+0.44*2+  |m2 29,11
1.04*2+0.64*2+0.44+0.84+1.04*2+0.64+1 44+1.24+1.04*2+2.04+0.64+
: 0.84+0.44)*2
daszki inst. _0.73"1.14 m2 0.83
: RAZEM 135.32
6|SST.HL1 |KNR 4-01  |Zerwanie szlichty cementowe] m2
df. 0804-07
1 analogia i
: dach 13.41°21.665+13.40"48.78-5.07"6.73 me 910.08
kominy pow. |-0.44*2.34"4 mé -4.12
1.0m2
A {suma czesciowa) e
2 905.94
wyjdcia na  [5.07*6.733 m2 34.14
dach .
daszki 2.88*3.0+3.58*5.79 m2 ! 29,67
i RAZEM 969.75
7|SST.IL1T |[KNR 4-01  Wywiezienie i utylizacja materialow z rozbiorki samochodami skrzynio-  |[m3
d.. 0108-09 wymi na odlegfose 10 km
1 0108-10
969.75%0.04 m3 38,79
RAZEM 38.79%
8|SE8T.HI1 Demontaz | ponowny montaz poz zakoriczeniu robot pokrywezych jed-  (kpl.
d.1. :analiza indy-|nostek zewnetrznych klimatyzacji na dachu ‘
1 widualna
3 kpl. 3.00
i RAZEM 3.00
1.2 Otwér pod kanaf wentylacyjny
9|SET..1 |[KNR AT-17 |Wiercenle otwordw o glebokosci do 40 crn ér. 900 mm technika diamen- [cm
d.1. a101-07 towg w betonie zbrojarym
2 analagia Krotnosc = 2 (wigksza $rednica od katalogowe)) ‘
24+10 cm 34.00
RAZEM 34.00
10 NNRNKE  [(z.IV) Scianki dziatowe z cegiel kratbwek K1 o gr. 12 cm - transport pic- 'm2
d.1. 202 0175-01|nowy materiatow wyciggiem - podstawa dachowa
2
1.0%(1.0+1.24)*2 m2 4.48
: RAZEM 4.48

Norma PRC Wersja 4.54 Nr saryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




GUS i etap.kst

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Cpis i wyllczenia jam. Poszcz. Razem
spec. ;
techn.
11|SST.IL.4 |KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych ¢ gr. 10 cm na cianach m?
d.1. 0101-03
2,
) 1.0"1.24*4 m2 4.96
; RAZEM | 4.96
12 KNR 2-02 (Zabudowa otworu plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m2
d1. 2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
2
3.14 m? 3.14
RAZEM 3.14
13 KNR 2-02  |Izolacie ciepine i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych EPS 100 gr.  |m?
d.1. 0609-03 10 cm poziome na wierzchu kanstrukeji na sucho - jedna warstwa
2 H
1.0%1.0 m2 1.00
| : RAZEM 1.00
14 KNR 2-02  |lzolacje cieplng i przeciwdzwickows z piyt styropianowych EPS 100 gr.  m2
d.1. 0609-04 10 cm poziome na wierzchu konstrukgji na sucha - kazda nastepna war-
2 stwa ‘
1.0.0 :m2 1.00°
. RAZEM 1.00
15 SST.II1.3 |[NNRNKB  1(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinigciu po- |m? ;
d.1. 202 0541-02|nad 25 cm
i
nakrywy 0.30"1.24*4 m?2 1.49
RAZEM 1.49
16 KNR 4-01  |Wykonanie nakryw otworu wylolu kanafu nawiewnego z plyty OSB im-  [m?
d.1. 0418-02 pregnowanej gr. 30 mm obitej blachg powlekana
2 analogia
1.54*1.54 mZ 2.37
. RAZEM 2.37
17|SST.L3 |KNR 2-02  Pokrycie dachéw papa na podlozu drewnianym jednowarstwowo - papa |m2
d.1. 0501-01 podkiadowa SBS pod blache powlekany
2
1.54*1.54 m2 2.37
; RAZEM 2.37
1.3 Docioplenie stropodachu
18,35T.1I1.2 |[KNR 8-12  |izalacje clepine stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z | m2
d.1. 0303-04 +  |wefny mineralnej 0,042W/mK o grubosci 30 cm metoda wdmuchiwania
3 KNR 9-12 |do przestrzeni poziomych wraz z wykonaniem i zamknigciem nigzbed-
0303-06 nych otworéw montazowych
905.94 m2 905.94
: RAZEM 905.94
19]8ST.1.2 KNR 4-01  ‘Przebicie otworéw o powierzchni da 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.1. 0208-01 2wirowego o gruboéci do 10 cm - pad keminki wentylacyjne
3 .
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
20:88T.1Il.2 |[KNR 2-02  |Kominki wentylacyjne z blachy powlekanej o §rednicy wiolu do 20 cm szt
d1. 0513-01
3 analogia
i 30 szt. . 30.00
i - . RAZEM 30.00
21/88T.II.2 [KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewne] w écianach z ce- szt
d.i. 0322-02 giet
3
9 szt, 9.00
RAZEM 9.00
1.4 Docieplenie $cian nadbuddéwek
22|SST.1M.4 KNR 4-01  [Wykucie z muru odcieznic drewnlanych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1. 0354-04
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23ISST.NI4 |[KNR-W 2-  |Drzwi stalowe peine o powierzcehni do 2 m2 - drzwi | oscieznice stalowe 'm?2
d1. 02 1203-01 |malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7040. Wspdtczynnik prze-
4 nikania ciepta dla drzwi U<1,7 Wi{m2K). WyposaZenie: zamek patento-
: wy ha klucz, kiamka
1.0*1.80 m2 1.80
- RAZEM 1.90
24|55T.11.4 |KNR 4-01  |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.1. 0708-01 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
4 I
{1.0+1.8072) m 4.80
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PRZEDMIAR

Lp. Nr ! Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
spec.
techn.
‘ RAZEM 4.80
25|85T..4 KNR 0-23  Przygotowanie starego podloza ped docieplenie metods lekka-mokrg -  |m2
d.Ai. 2611-01 -aczyszczenie mechaniczne | zmycle
4l
3.40%(5.07+6.73)*2-1.0*1.90 ‘me 78.34
0.15%(1.0+1.90*2) ‘m2 0.72
RAZEM 79.06
26.SST.1I1.4 {KNR AT-31 |Ocieplenie metodq lekka mokrg (wyprawa tynkarska silikatowa barwiona |m2
d.1. 0203-03 w masie); plyty styropianowe gr. 10 cm na scianach
4
i 3.40*(5.07+6.73)*2-1.0*1.90 m2 78.34
RAZEM 78.34
27|58T.111.4 |KNR AT-31 |Ocieplenie metodg lekkg maokrg (wyprawa tynkarska silikatowa barwiona |m2
d.1. 0203-06 w masie); plyty styropianowe gr. 2 ¢m na oéciezach
4
0.15%(1.0+1.80"2) m?2 0.72
RAZEM 0.72
28|SST.il.4 KNR AT-31 Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1. 0702-01 '
4
0.15%(1.0+1.90*2) m 0.72
RAZEM 0.72
20'SST.II1.4 |KNR AT-31 [Mocowanie plyt styropianowych lub wetny minerainej tacznikami (kolka- |m2
d.1. 0704-01 mi} w ilo3si 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu :
4 i i
78.34+0.72 m2 79.06
RAZEM 79.06
1.5 Remont komindéw
30|S5T.IIL.4 |KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie  |[m2
d.1. 2611-01 tynkdw kominow
5
kominy 0.65%(0.44*3242.34*4+1.04+0.44+1 44*2+0.84+1.04*2+0.84+0.44*2+ |m2 63.08
1.04*2+0.64*2+0.44+0.84+1.04*2+0.64+1.44+1.24+1,04*2+2,04+0 .64+
0.84+0.44)*2
: RAZEM .63.08
31|SST.HE4 |KNR 4-01  'Przecieranie tynkaw zwyktych cementowo-wapiennych kat. il lub lTna 'm2
d.1. 0735-05 kominach ponad dachem plaskim
5
: 63.08 m2 63.08
| RAZEM 63.08
32 BST.IIl.4 |[KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikatows - wykonane recznie; podioze silnie | m2
d.1. 0602-02 chlongce
5
63.08 m? 63.08
RAZEM 63.08
33|SS8T.11L4 'KNR 8-13  [Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy uZyciu masy sczep- |me2
d.1. 0401-01 nej - warstwa grubodci 1 mm na powierzchniach poziomych
5 : .
naknywy 0.64%(2.54*4+1.24+0.64+1.64"2+1.04+1.24*2+1.04+0.64*2+1.24*2+ m? 26.01
(0.84°2+0.64+1.04+1.24*2+0.84+1.64+1.44+1.24*2+2.24+0.84+1.04+
0.64)
RAZEM 26.01
34|85T.IL3 |KNR 9-15  |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych prepara- m2 :
di.: 9101-01 tem SBS
5 i
nakrywy 0.64*(2.54*4+1.24+0.64+1.64*2+1.04+1.24*2+1.04+0.64*2+1.24*2+ m2 26.01
0.84°2+0.64+1.04+1.24*2+0.84+1.64+1.44+1,24*2+2 24+0.84+1.04+
0.64)
RAZEM 26.01
35/8STAL3 |KNR-W 4-  Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokry- |m2
d.1. 01 0519-01 |cie papa wierzchniego krycia grubosci 3,0 mm
5
nakrywy 0.64%(2.54°441.24+0.64+1.64*2+1.04+1.24* 2+ 1.04+0.64"2+1,24*2+ mz2 26.01
: 0.84*2+0.64+1.04+1.24*2+0.84+1.64+1.44+1.24*2+2 24+0.84+1.04+
0.64)
i RAZEM 26.01
36(SST.ML3 |\NNRNKB  :{z.Vi) Obrobki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu po- |m?
d.1. 202 0541-02|nad 25 cm
5
' nakrywy 0.64%(2.54*4+1.24+0.64+1.64*2+1.04+1 24241 04+0.64*2+1 24*2+ :m2 28.61
0.84°2+0.64+1.04+1.24*2+0.84+1.64+1.44+1.24"2+2,24+0.84+1.04+
| 0.64)*1.1
RAZEM 28.61
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
37|SST.N3 |KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych ocynkowanych szt.
d.1. " |0322-02
5 analogia
160 521 160.00
| RAZEM 160.00
1.6 : Pokrycie dachu
38|SS8T.I1.3 ‘KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementawej grubosci 10 mm zatarte |m2
d.1. 1102-02+  |na gladko
G ‘KNR 2-02
1102-03
' '969.73 m2 968.73
RAZEM 969.73
39(88T.M.3 ZKNR C-2  Montaz kotew chemicznych ; wisrcenie otworu o $r. 12 mm i gi. 100 mm !szt.
d.1. i0703-06 ‘w hetonie i
B .
wspornlki  162*3 gzt 186.00
okapy 389 szt. 389.00
na scianie |45 szt. 45.00
RAZEM 620.00
40|SST.ML.3 |ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych ; wiercenie otworu o $r. 16 mm i gt. 100 mm .szt. !
d1 0703-06 w belonie i
6 analogia ; :
okapy nad- (90 szt. a0.00
bud.
RAZEM 90.00
41'SST.01.3 {KNR 2-05  |Montaz konstrukeji uzupelniajacych o masie elementéw do 15 kg 2z profi-|t
di.. 1006-01 Ii zimnagietych ocynkawanych - wsparniki pod okap (tacznie z kosziem
6 materiaiu)
333.56"0.5*1.02*1.018/1000 t 0.17
RAZEM 0.17
42|8ST.111.3 [KNR 2-02  Montaz krawedziakow do mocowania obrébek blacharskich m3
d.1. 0406-07 drew.
G analogia :
nadbuddwki |6.12*0.12*0.60*60 m3 0.78
drew.
0.08*0.08*(5.07+6.73)*2 m3 0.15
drew.
RAZEM 0.93
43153T.1I1.3 iIKNR 2-02 | Przymocowanie plyt OSB gr. 3¢ mm pod obrébki blacharskie m?
d.1. 0612-03
53 anatogia
nadbuddw-  (0.30+0.15)*(5.37+7.03)*2 m2 11.16
ka
«dach 0.254(21.47+21.17 mé 10.66
i -0.75%(49.28+48.97) me 73.69
RAZEM 95.51
44/SST.UEL3 KNR 915 |Jednokrotne gruntowanie powierzehni poziomych betonowych prepara- 'm2
d1. o101-01 tern SBS
&
dach 13.41*21.665+13.40*48.78-5.07*6.73 m2 910.06
kominy pow. [-0.44*2 34*4 me -4.12
1.0 m2 ‘
A (suma czesciowa) ] e
m2 205.94
wyjécia na |5.07*6.73 m? 3412
dach ‘
daszki 2.98*3.0+3.58*5.79 “m2 29.67:
! RAZEM ; 969.73
45 SST.IIL.3 [KNR-W 4- |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewaing - jednokrotne pokry- : m2
d.1. 01 0519-01 |cie papg wierzchniego krycia grubosci 2,4 mm - pargizolacja
<] .
i nadbud. 5.37*7.03 m2_ 37.75
. RAZEM 37.75
46|S8T.111.3 |KNR AT-31 [Mocowanie plyt styropianowych kolkami stalowymi wiloéci do 6 szt/m2  |m2 :
d.1. 0704-03 do podtoza z betanu
6
37.75 m2 37.78
RAZEM 37.75
47|8ST..2 [KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt styropianowyeh EPS 100 gr.  [m2
d.1. 0609-01 16 cm laminowanych papg gr.3 mm poziome na wierzchu konstrukcji na
G lepiku
nadbug. 5.37*7.03 m2 37.75
RAZEM 37.75
-§-
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48|SST.IIL3 [KNR 2-02  |Przyklejenie klinow spadkowych ze styropianu m
d.1. 0608-07
&
kaminy (0.44*3242.34*4+1.04+0.44+1.44*2+0 84+1.04*2+0.84+0.44*2+1.04*2+ |m 97.04
0.64*2+0.44+0.84+1.04*2+0.64+1.44+1.24+1.04*2+2.04+0.64+0,84+
0.44) 2
podstawy  |1.24%4 m 4.96
Sciany (5.07*2+6.73"2-1.0+2.98) m 25.58
RAZEM 127.58
49|SST.II.3 KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwows po-|mz2
d.1. 010519-03 krycie z papy podkladowe SBS gr. 3 mm oraz papy wierzchniego SBS
8 krycia grubosci 5,2 mm !
9649.73 m2 969.73
! . RAZEM 969.73
50|SST.HL3 [KNR-W 4-  |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalna - obrobki z papy m2 :
d.1. 01 05619-04 |wierzchniego krycia 5,2 mm
6
0.15*127.58 m2 16.14
RAZEM 19.14
51 SST.II.3 [KNR-W 4-  |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrabki z papy m2
d1. 01 0519-05 |(kolnierze) elementdw metalowych
&
0.15*7+0.25*30 m2 8.55
RAZEM B.55
52|S5T.IIL.3 [NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?
d.1. 202 0541-02 |nad 25 cm
6
‘okapy da-  |0.50%(49.28+48.97) m2 49.12
chu
okapy nad- 0.50*(7.03+5.37*2) m2 8.88
ibuddwki
daszki 0.50*(3.28+8.79*2+0.30"2) m2 10.73
nadryrnowe [0.50%(21.47+21.17+7.03} m2 24.84
podrynnowe |0.65*(21.47+21.17+7.03) m2 32.29
£ciany 0.30%(6.73*2+5.07*2-1.0+2_98) m2 7.67
kominy 0.30%(0.44*32+2 34"4+1.04+0.44+1.44*2+0.84+1,04*2+0.84+0.44*2+ |m?2 2811
1.04"2+0.64*2+0.44+0.84+1.04*2+0.64+1.44+1.24+1.04*2+2,04+0.54+
0.84+0.44)*2
daszkiinst. |0.73*1.14 m2 0.83!
RAZEM 163.47
53|SST.IIL3 |KNR-W 2-  [Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - montas z golawych elementéwz  |m
d.1. 02 0529-02 |blachy stalowej powlekanej
G
3.40+11.30*7+3.60 m 86.10
RAZEM 86.10
54|88T.IIL.3 'KNR-W 2. |Rynny dachowe polokragle o $r. 15 cm - montaz z gotawych elementow |m
d.1. 02 052202 'z blachy powlekane]
6
| 21.47+21.17+7.03 m 49.67
\ i RAZEM 49.67
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MAREL-PROJEKT 26-600 Radom, ul. Traugutta 54/12

PRZEDMIAR ROBOT

Instalacje elektryczne PRZECIWOBLODZENIOWA | ODGROMOWA | ETAP
Klasyfikacja robot wg. Wsapdlnego Stownika Zamdbwien
45317300-% Eleklryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45317000-2  Inne instalacje elektryczne
45315100-8  Instalacyjne roboty elektrotechniczne

NAZWA INWESTYCJl REMONT DACHU BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU
ETAP
ADRES INWESTYCJl : RADOM, UL. PLANTY 3945, DZ. NR EWID. 87/30.
INWESTOR : CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA  :  00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEGEOSCI 208
BRANZA © elektryczna
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CGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmictem inwestyciji jest | ETAP remontu dachu obiekiu CIS Radom

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowieri Publicznych

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosziorysu inwestors-
kiego ( Dz. U. z 2004r. poz.172 }

-Kosztorysowe normy Rzeczowe

-Projekt budowlano-wykonawczy

Kosztorys swym zakresem chejmuje sieci zewnetrzne:
- zasilanie i sterowanie systemu ogrzewania rynien i rur spustowych,
- inslalacjg elekiryczng systemu ogrzewania rynien i rur spuslowych.

- achrong od porazen.
- instalacje odgromowg
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Elektryka | ETAP Przed .ath OBMIAR

Lp. | Podstawa . Opls | wyllczenia | jm. | Poszez | Razem |
Kosztory instalac]i elektrycznej Remont Dachu dla Budynku CIS w Radomiu '
1 .- INSTALACJA PRZECIWOELODZENIOWA CPV 45315100-9 {STE- 54, 64,)
1|KNR 5-08 Mocowanie aparatow modutowych w rozdzielni RC-C- Wytacznik bezpieczni- |szt.
d.1(0402-01 kowy R323 32 A
1 - o szt 1.000
o o RAZEM 1.000
2|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania rozdzielni aparat i
d.1{0401-14
1 ) aparat 1.000
- RAZEM ~1.000
3|KNR 5-08 Rozdziglnica RT szt.
d.1|0404-09
1 ) ) szt. 1.000|
~ : RAZEM 1.000
4|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw modutowych w rozdzielni - rozlaczniki FR303-100A szt
d.1.0402-01 1
i 1 szt. 1.000
B o RAZEM 1.000
5 KNR 5-08 Mocowanie aparatdw modulowych w rozdzielni - wylaczniki przeciwporaze-  [szl.
d.1 0402-01 niowe 40 A-30 mA-4bieg. AC .
| 1 o szt. 1.000. )
) RAZEM i 1.000
6|KNR 5-08 Mocowanie aparatew modutowych w rozdzielni - ochronnik przeciwprzepie-  [szt.
d.1(0402-01 ciowy 4-pol typ 3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 5-08 Mocowanie aparatow modutowych w rozdzielni - Wylgcznik nadpradowy 1-  [szt.
d.1/0402-01 ‘biegunowy S301, B6 A
A1 szt 1.000
B - RAZEM 1.000°
8|KNR 5-08  Mocowanie aparatow modutowych w rozdzielni - Wytacznik nadpradowy 1- szt
d.1|0402-01 biegunowy S301, B16 A
3 szt. _3.000
3 L RAZEM 3.000
9|KNR 5-08 Mocowanie aparatdw modulowych w rozdzielni - Wylgcznik nadpradowy 3- szt
d.1|0402-01 hiegunowy 3303,B2 A
1 szt 1.000
) N - N RAZEM 1.000
10|KNR 5-08  Mocowanie aparatéw modulowych w rozdzielni - styczrik SM 320 4z szt
d.1|0402-01
3 i szt __3.000
- B o RAZEM 3.000
11 KNR 5-08 Mocowanie aparatéw modutowych w rozdzielni - Lampki konirolne L303 ‘szt
d.1 0402-01
N 1 - szt. 1.000
. ) RAZEM 1.000
12:KNR 5-08 Mocowante aparatéw modutowych w rozdzielni szl
d.1:0402-01
L 4 szl 4.000
| . ) - RAZEM : 4.000
13|KNR 5-10 Uktadanie przewodéw YDYz0 5x6 mm2 w gotowych korytkach m
d.1/0118-01 :
20 B B m 20.000:
. RAZEM 20.000
14/ KNR 5-08  Ukladanie przewadow YDYzo 3x2,5 mm2 w rurach m
d.1/0207-02 : i
ac 7 m ? 80.000|
B ) - RAZEM 80.000
15]KNR 5-08 Ukiadanie przewoddéw YDYzo 4x1,5 mm2 w rurach m
d.1{0207-02
40 i B m 40.000
) RAZEM 40.000
16|KNR-W 5-D8 |Ukfadanie instalacjl termoelekirycznej z elastycznych elementdw grzewczych - {m
d.1)0227-01 z.0, |przewéd mocowany na listwach montazowych - roboly w budowli o wysokosci
9901-5 4-12m
170 m _170.000
RAZEM 170.000
17|KNR-W 5-08 |Mocowanie aparatéw modulowych w rozdzielni - termostat DEVIREG 850 I |szt ‘
d.1|0407-02
1 . szt 1.000
n _ RAZEM 1.000
18 -KNR-W 5-08 |Mocowanie aparatow modulowych w rozdzielni - zasilacz 24V do DEVIREG szt
d.1-0407-02 8501
' 1 B szt 1.000
: i | RAZEM 1.000
19, KNR 5-08 Mocowanie czujnikow wilgoci | temperatury do DEVIREG 850 IIl ‘szt
d.1,0403-01 ’
-3
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Elektryka | ETAP Przed .ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa _ Opis i wyliczenia j-m. Poszez | Razem
1 Szt ) 1.0000
: 'RAZEM 1.000
20|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dia rur o sr. do 28 mm w betonie m
d.1[1001-18
20 m 20.000
- RAZEM 20.000
21|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1:1208-02
|20 m 20.000
. o ) : RAZEM 20.000
22 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowao-wapienngj m?3
d.1]1208-05 )
| 0.1 m3 0.100; B
| B ) o RAZEM 0.100
23/KNR 4-03  IMechaniczne przebijanie otworow w scianach lub stropach z cegly o diugosci  |ofw.
d.1/1003-02 ‘przebicia do 1/2 ceg. - sr.rury do 40 mm
4 B otw. . 4.000
| ; . ] RAZEM ~4.000.
24|KNR 5-08 Moniaz na gotowym podtozu konstrukeji wsporczych przykrecanych da 2kg szt.
d.1|0701-07
2 szt. 2.000
_ ] 7 RAZEM 2.000
25|KNR-W 5.08 |Montaz na gotowym podinzu odgateZnikow w obudowie metalowej przez przy- |szt.
d.1|0305-07 z.0. |krecenie przekrdj przewoddw do 4 mm2 (3 wyloty) - roboty w budowli na wyso-
950112 kosci 12-24 m
4 szt. 4.000
: . . i ; RAZEM 4.000
26-KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. de 28 mm uidadane p.t. w betonie w gotowych ‘m
d.1 6108-02 bruzdach, bez zaprawiania bruzd
120 m 120.060
) ) RAZEM 120.000
27 |KNR 5-08 Padtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce peolwinitowej pod zaciski lub szl
d.1(0813-1 bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2) .
_ 24 szt 24000
) ) RAZEM 24.000
28|KNR 5-08 Padtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowe] pod zaciski lub  [szt.
¢.1,0813-03 bolce (przekrdj zyt do 6 mm2)
10 ) szt. i 10.000
) | RAZEM 10,000
20|KNR 4-03 Sprawdzenie | pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznegao nis-  [pomiar )
d.1(1202-02 kiego napiecia .
5 pomiar 5.000
o RAZEM 5.000!
30(KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1|1205-01 .
1 pomiar 1.000
! RAZEM 1.000
31 KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylagczania zasilania (pierwsza préba) ‘prab.
d.1:1209-01
. 1 préb. 1.000
) ] RAZEM : 1.000
32\ KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i regulacia dziatania stycznikdw bez wyzwalacza termicznego szt.
d.11204-01
4 7 szf. 4.000
i ) RAZEM 4.000
| 2 INSTALACJA ODGROMOWA CPV 453151009 (STWIOR-E- 54, 6.5,) B
33 KNR-W 4-03 Demontaz przewoddw odgromowych z preta mocowanego na dachu plaskim - [m
d.2,1140-05 _roboty w budowlach na wys. 12-24 m
z.0.3.1.
9901-12
600 B m 500.000
) ) . ) RAZEM 600.000:
34| KNR-W 4-03 | Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim  |szt.
d.21138-03 na papie na betonie - reboty w budowlach na wys. 12-24 m
z2.0.31.
980112
60 szt. 60.000 ‘
) o RAZEM 50,000
35:KNR 5-08 Demontaz masziu odgromowego z podstawa na dachu szt.
d.2'0822-05 ana-
Iog
3 szt. 3.000 L
RAZEM _3.000
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Elektryka | ETAP Przed .ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ) j-m. Poszcz Razem
36 KNR-W 4-03 |Demantaz przewoddw odgromowych z preta o przekroju do 120 mm2 maco-  |[m
d.2(1139-08 wanych na wspornikach na scianie w ciagu pionowym - roboty w budawlach na
z.0.3.1. wys. 12-24 m
9901-12
70 ) o m 70.000 )
o ! RAZEM 70.000
37:KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikdw instalacji odgromowe| ze sciany betonowej - roboty w szt
d.2'1137-03 budowlach na wys. 12-24 m
z.0.3.1.
890112 :
70 o szl 70,000
) o ! RAZEM 70.000
38 KNR-W 4-03 |Demontaz ostony odprowadzajgcego przewodu odgremowego na podiozu be- |szt. i
d.2: 114102 fonowym
5 ) szt. 5.000
RAZEM : 5.000
39 KNR-W 5-08 |Montaz masztu odgromowego 4m stalowego ocynkowego na 3 stopach beto-  [kpl.
d.2|0622-08 z.0. |nowych na dachu - roboty w budowli na wysokosci 12-24 m
9901-12
11 - kpl. 11.000
. RAZEM 11.000:
40{KNR 5-08  :Montaz masztu odgromowege b= 3 m na scianie szt. :
d.2|0622-06 }
2 ) - szt 2.000
. B RAZEM 2.000
41 KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych wysokich instalacji odgromowej na dachu - dt. szt.
d.2|0616-07 z.0. |przesia do 10 m - roboty w budowli na wysokosci 12-24 m
9901-12
| 22 ~ szt. 22.000 !
) ] RAZEM 22.000
42 |KNR-W 5-08 |Montaz zwodow poziomych instalacii cdgromowe] nienaprezanych z preta o m
d.2|0604-04 z.0. $rednicy do 10 mm na dachu ptaskim na wspornikach klejonych - robaty w bu-
19801-12 dowli na wysokosci 12-24 m
P 1250 - m 250.000
) o ] j RAZEM 250.000
43 KNR 5-08 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe w rurach pod tynkiem m
d.2 0607-05 ‘
i 140 m 140.000
o o f RAZEM 140.000
44| KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalagji uziemia- |szt.
d.2|0619-06 jacej i adgromowej .
10 B . szt 10.000;
) RAZEM i 10.000
45 KNR 5-08 iMontaz ztgezy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgro-  |szt. ;
d.2|0619-01 mowej
10 szt 10.000 o
' . , ... RAZEM 10.000|
45 KNR 5-08 taczenie preta o ér. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uni-  [szt.
d.2,0618-01 wersalnych krzyzowych
90 ‘ szt 800000
i . RAZEM 90.000
47|KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.2|1205-03 .
1 pomiar 1.000
] RAZEM 1.000
48|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2({1205-04 .
g pomiar 9.000
) RAZEM 9.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiati( i

Sprzet

Kp

RAZEM

—

INSTALACJA PRZECWOBLO-
DZENIOWA CPV 45315100-9
(STE-5.4, 6.4,

INSTALACJA ODGROMOWA
CPV 45315100-9 (STWIOR- E-
|24, 6.5)

[

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy-
ceny

Opis

1 2

3

Jedn. mlary llogé Cena Wartosc |
zt 21
(5x6)
4 5 € 7

Kosztory instalacji elektrycznej Remont Dachu dla Budynku CiS w Radomiu

1 'INSTALACJA PRZECIWOBLODZENIOWA CPV 453151009 (STE-54, 8.4 )
- 1|KNR 5-08 0402-|Mocowanie aparatéw modutowych wrozdzielni RC-C- szt
_dto Whytacznik bezpiecznikowy R32332A )
2|KNR 5-08 0401-|Przygotawanie podloza do zabudowania rozdzielni aparat 1
d.1:14
3 KNR 5-08 0404- |Rpzdzielnica RT szt. 1
d108 o
4 KNR 5-08 0402-|Mocowanie aparatéw modutowych w rozdzielni - roz- szt 1
d. 11 tgczniki FR3I03-100A
5/KNR 5-08 0402-\Mocowanie aparatdw modutowych w rozdzielni - wy-  |[szt, 1
d.1]01 taczniki przeciwporazeniowe 40 A-30 mA-4bieg. AC
6|KNR 5-08 0402- [Mocowanie aparatéw modutowych w rozdzielni - szt 1
- d.1\01 ochronnik_przeciwprzepieciowy 4-pol typ 3
7|KNR 5-08 0402- Mocowanle aparatow modutowych w rozdzielni - Wy-  |szi. 1
d.1]01 facznik nadpradowy 1-biegunowy S301, B6 A
8|KNR &-08 0402- [Mocowanle aparatow modutowych w rozdzielni - Wy-  [szi. 3
d.1j01 {acznik nadpradowy 1-biegunowy S301, B16 A o
9|KNR §-08 0402- [Macowanie aparatéw modulowych w rozdzielni - Wy-  [szt. 1 I
d.1]01 iacznik nadpradowy 3-biequnowy S303,B2 A
10[KNR 5-08 0402-| Mocowanie aparatéw modutowych w rozdzielni - stycz- szt. 3
_dam ‘nik SM 320 4z _
11|KNR 5-08 0402- Mocowanie aparatéw modufowych w rozdzielni - Lampki szt. 1
d.1]|01 :kontrolne L303 )
12|KNR §-08 0402-Mocowanie aparatéw modulowych w rozdzielni szt 4
_ a0l
T3:KNR 3-10 0118- | Uktadanie przewodaw Y DYzo 5x6 mm2 w gotowych ko- im 20
d.1 01 rytkach
14 KNR 5-08 0207-|Uktadanie przewoddw YD¥Yzo 3x2,5 mm2 w rurach m 80
d.1:02
15| KNR 5-08 0207- |Ukiadanie przewoddw YDYzo 4x1,5 mm2 w rurach m 40
d.1]02
16 | KNR-WY 5-08 Uktadanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych m 170
d.1|0227-01 z.0. elementow grzewczych - przewdd mocowany na list-
9901-5 wach montazowych - roboty w budowli o wysokosci 4-12
m
17| KNR-W 5-08 Mocowanie aparatéw modutowych w rozdzielni - ter- szt 1
d.1|0407-02 mostat DEVIREG 850 Il
18|KNR-W 5-08 Mocowanie aparatéw modulowych w rozdzielni - zasi-  [szt 1
d.1/0407-02 lacz 24V do DEVIREG 850 |l )
19|KNR 5-08 D403- Mocowanie czujnikow wilgoci i temperatury do DEVI- szt. 1
d.1]01 'REG 850 Hl
20|KNR 4-03 1001- Mechaniczne wykucie bruzd dlarur 9 5r. do 28 mmw  m 20
d.1]18 betonie
21|KNNR 5 1208- Zaprawianie bruzd o szerokogci do 50 mm m 20
_d.1jo2 :
" 22'KNNR 5 1208- Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- im3 0.
d.1.05 mentowo-wapienne; .
23 KNR 4-03 1003- [Mechaniczne przebijanie otwordw w scianach lub stro-  |otw. 4
d.1.02 pach z cegly o dlugosci przebicia do 1/2 ¢ag, - $r.rury do
; 40 mm , )
24, KNR 5-08 0701-[Montaz na gotowym padlozu konstrukcji wsporczych szt 2
d.1|07 przykrecanych do 2kg
25|KNR-W 5-08  IMontaz na gotowym podlozu odgateznikow w obudowie |szt, 4
d.1|0305-07 z.0. metalowej przez przykrecenie przekidj przewoddw do 4
9901-12 mm2 (3 wyloty) - roboty w budowli na wysokosci 12-24
m
26 KNR 5-08 0108- |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukladane p i. w betonie [m 120
d.1/02 w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 1
27|KNR 5-08 0813-!Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce powi- [szt, 24
d.101 nitowej pod zaciski lub balce (przekedj 2yt do 2.5 mm2) B _
28iKNR 5-08 0813- | Podigczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwi- [szt, 10
- d.1(03 nitowej pod zaciski lub bolce (przekréj 2yt do 8 mm2) ]
29(KNR 4-03 1202-| Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2.3-faxowego obwo- |pomiar. 5
d.1]02 du elektrycznego niskiege napiecia _
30[KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego Iub roboczego |pomiar. 1
d.1]1205-01 i - o
31| KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pier- |prob. 1
d.1]1209-01 wsza préba)
32|KNR-W 4-03  Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikéw bez wy-  szt. 4
d.1]1204-01 ‘zwalacza termicznego
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Lp. | Podstawa wy- Opls Jedn. miary llosé Cena | Wartosc
cany zt } zt
- (5x8)
1 2 3 4 5 - 7
2 INSTALACJA ODGROMOWA CPV 45316100-9 (STWIOR- E- 5.4, 6 5,) _
33 KNR-W 4-03 Demontaz przewoddw odgromowych z preta mocowane-/m 600 ;
d.2|1140-05 z.0.3.1. \go na dachu ptaskim - roboty w budowlach na wys. 12- i
) 9901-12 24 m ) - )
34 KNR-W 4-03 Demaontaz wspemikéw odstepowych instalacji odgromo- [szt. 60
d.2/1138-03 z.0.3.1. \wej na dachu ptaskim na papie na betonie - roboty w bu-
9901-12 dowlach na wys. 12-24 m o .
35|KNR §-08 0622- Demontaz masztu odgromowego z podstawa na dachu szt 3
d.2|05 analog A ] ]
36 KNR-W 4-03 Demontaz przewodéw odgromowych z preta o przekroju jm 70
d.2|1139-08 z.0.3.1.|do 120 mm2 mocowanych na wspomikach na Scianie w
'9901-12 ciggu plonowym - roboty w budowiach na wys. 12-24 m _
37.KNR-W 4-03 Demontaz wspornikow instalacji odgromowe] ze ciany [szt, 70
d.2 1137-03 z.0.3.1. |betonowej - raboty w budowlach na wys. 12-24 m
9901-12
38| KNR-W 4-03 Demantaz ostony odprowadzajacego przewodu odgro-  {szt. 5
d.21141-02 mowega na podlozu betonpwym ) ~ ]
39| KNR-W 5-08  |Montaz masziu odgromowego 4m stalowego ocynkowe- |kpl. i1
d.2|0622-08 z.0. g0 na 3 stepach betonowych na dachu - roboty w budo-
9901-12 _{wii na wysokosci 12-24 m ) . ]
40:KNR 5-08 0622-|Montaz masztu odgromowege h = 3 m na Scianie szl. P
d.208
41|KNR-W 5-08 Montaz zwodow poziomych wysokich instalacji odgro-  |szt. 22
d.2{0616-07 z.0. mowej na dachu - di. przgsla do 10 m - robaty w budowli
9901-12 na wysokosci 12-24 m :
42 | KNR-W 5-08 Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej niena- m 250
d.2|0604-04 z.0. iprezanych z preta o érednicy do 10 mm na dachu plas-
9%01-12 kim na wspornikach klejenych - roboty w budowli na wy-
_|sokodci 12-24 m - N
43 KNR 5-08 0607-|Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe |m 140
d4.2,05 w rurach pod tynkiem i o
44|KNR 5-08 0619-|Montaz ztaczy kontrolnych z polgczeniem drut-ptaskaw- [szt, 10
d.2|06 nik w instalacji uziemiajacej i odgromowej
45 KNR 5-08 0619-|Montaz zlgczy do rynny okapowej na dachu w instalaci |szt. 10
d.2/01 uziemiajgce] i odgromowsj ) o
46|KNR 5-08 0618- |taczenie preta o ¢r. do 10 mm na dachu za pomoca zla- [szt. 20
d.2{01 czy skrecanych universalnych krzyzowych ) . .
47 |KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromaowej pomiar. 1 !
d.2)1205-03 |
48|KNR-W 4-03  :Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar. g |
d.2|1205-D4 |

Warto&€ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

[ Lp. | Nazwa o Jm llosé Gena jedn. Wartos¢ |
i 1. przewod grzewczy Deviflex DTCE-30/400 30W/m m 170.0000 -
: 2. uchwyty montazowe kabli grzewczych do rynien szl 680.0000 .
3. prety stalowe ocynkowane FeZN fi 8mm m 405.6000 !
4. czujnik wilgaci i ternperatury do DEVIREG 850 11 szl 1.0000 -
_ 5. linka aluminiowa 50mm2 np.ALLDREY 50mm2_ m 26400000 | _
6.|faricuch metalowy ocynkowany do rynien spustowych m 51.0000
__T.[termostat DEVIREG 850 it szt 1.0000
8. przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm2 m 83.2000 o
9. |ztgcza uniwersalne. 00 L szt 90.0000! o
10.|Rura adgromowa sztywna przeznaczona do izolowania przewoddow m 155.4000;
odprowadzajgcych zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego np. ; ‘
AN-Ro 20/14 o ) :
11.[zasilacz 24V do DEVIREG 850 I szt ~1.0000]
12.jobudowa zlgcza kontrolnego, podtynkowa grubogcienna z wzmac- szt 10.0000
niana pokrywg do zabudowy w elewaciji np. AN-6DA/B
13.|ochronnik przeciwprzepieciowy 4-pol typ 3 kpl 1.0000 e
14.|Rozdzielnica RT - obudowa RN-2x18-55 szt 1.0000 .
15.|przewndy kabelkowe YDYZo 5x6 mm2 m 20.8000
16.iprzewndy kabelkowe YDY20 4x1,5 mm2 m 41.6000
17. stycznik SM 320 4z , szt 3.0000
18. Rura instalacyina gladka RB 22 mm m 124.8000
19. wylgczniki przeciwporazeniowe 40 A-30 mA~bieg. AC szt 1.0000 B
20.|ztgcza kontrolng szt 13.0000] -
21.|ztgczki odgateZne uniwersalne szt. .22.0000|
22.|zigcza rynnowe szt 10.0000
23. rozlgczniki FR303-100 A szt 1.0000
24.|Wylgcznik nadpradowy 3-biegunowy 5303, B2 A szt 1.0000
25.|Lampka kentrolna L303 szt 1.0000
26.|Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy 5301, B16 A szt 3.0000
27_|zamek da RN5S5 ) szt 1.0000 -
| 28.|puszka natynkowa szczelna [P 55 . szt 4.0000
| 29.|Wyiacznik nadpradowy 1-biegunowy S301, B6 A szt 1.0000
¢ 30.'konstrukcie wsporcze ) szt _2.0000
31. Wwiacznik bezpiecznikowy R323 32 A szt 1.00060
32. diawiki uszgzelniajace szt 12.0000
33.|cement portlandzki CEM 1 ot 0.0191 B
34.|zlgczka montazowa ZM-2,5 mm2 szt 4.0000
35, |ciasto wapienne (wapno gaszong) m3 0.0160
36.|piasek do betondw m3 0.1100
37.{kolki kotwigce szt ~ 4.0000
38.|uchwyt izolacyjny betonowy w tworzywie z podstawa betonowa szt 252.5000
39./maszt scienny odgromowy izolowany h=3m ze zwodem izolowa- szt 2.0000
nym z uchwytami
np. 65.4.1.Zi firmy ELKO-BIS
40.|Maszt adgramowy 4m izolowany klatkowy walnostojacy z potrojny- [kpl. 11.0000
mi betonowymi adcigznikami ze zwodem izolowanym np. 65.4,
Zi firmy ELKC-BIS
41. zlgcza odgaleine szi 22.0000
42. materialy pomocnigze z :
RAZEM|

Slownie:

Norma

STD Wersja 4.35 Nr seryjny: B778 Uzytkownik: Arlur




