OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmujaca sprzedaz
energii elektrycznej i Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej za posrednictwem sieci
nalezgcej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego - do budynku Centrum Informatyki
Statystycznej w Radomiu przy ul. Planty 39/45.

Dostawa energii elektrycznej i Swiadczenie ustug dystrybucji odbywad sie bedzie na warunkach
okreslonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. 2017 poz. 220 t.j.
Dz. U. 2022 poz. 1385 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Przedmiotem zamdwienia sg dostawy energii elektrycznej o okreslonych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi standarddw jakosciowych.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej opisane sg w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. —
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023 poz. 819).

Zasady ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczng okresla
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczen w obrocie energig elektryczng (Dz.U. 2022
poz. 2505).

W momencie sktadania oferty oraz w trakcie wykonywania zamdéwienia Wykonawca musi by¢
strong umowy o $Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej z wtasciwym
Operatorem systemu dystrybucyjnego.

Dane techniczne dotyczgce zasilania budynku w energie:

a) zasilanie podstawowe

— zasilanie z podstawowej linii SN — 15 kV

— grupa taryfowa - B23

— moc przyfaczeniowa okreslona w warunkach przytaczenia: 100 kW

— moc umowna: 100 kW

— grupa przytaczeniowa: llI

— licznik: 3 fazowy w uktadzie pomiarowym posrednim

— odczyt pomiaréw: zdalny

— kontrola poboru mocy maksymalnej przeprowadzona bedzie na podstawie wskazan licznika
energii czynnej z odczytem mocy maksymalnej

— pobdr energii czynnej odbywac sie bedzie przy wspdétczynniku mocy tg ¢ = 0,33.

— uktad pomiarowo - rozliczeniowy wyposazony jest w licznik energii czynnej i energii biernej z
uktadem do zdalnego odczytu

b) zasilanie rezerwowe

— zasilanie z rezerwowej linii SN - 15 kV

— grupa taryfowa - B21

— moc przytgczeniowa okreslona w warunkach przytaczenia: 100 kW

— moc umowna: 100 kW

— grupa przytaczeniowa: Il

— licznik: 3 fazowy w uktadzie pomiarowym posrednim

— odczyt pomiaréw: zdalny

— kontrola poboru mocy maksymalnej przeprowadzona bedzie na podstawie wskazan licznika
energii czynnej z odczytem mocy maksymalnej

— pobdr energii czynnej odbywac sie bedzie przy wspdétczynniku mocy tg ¢ = 0,33.

— uktad pomiarowo — rozliczeniowy wyposazony jest w licznik energii czynnej i energii biernej z
uktadem do zdalnego odczytu



6. Przewidywane maksymalne zuzycie energii elektrycznej w okresie 9 m-cy: 308 MWh, w tym:

A) zasilanie podstawowe B23 — 224 MWh, z tego:

a) w szczycie przedpotudniowym: 42 MWh
b) w szczycie popotudniowym: 24 MWh
c) w pozostatych godzinach doby: 158 MWh

B) zasilanie rezerwowe B21 — 84 MWh
Powyzsze wielkosci przyjete zostaty do obliczenia szacunkowej wartosci zamdwienia i bedg miaty
zastosowanie do wyliczenia ceny ofertowe;j.

Zamawiajgcy nie gwarantuje zakupu catej prognozowanej ilosci energii, zastrzegajgc jednoczesnie,
ze zmniejszenie ilosci zakupionej energii nie moze byé podstawg do roszczen ze strony Wykonawcy.



