Zatgcznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia:
Remont pomieszczen ZWS w budynku CIS Zaktad w Radomiu

Wymagania dotyczace zakresu i sposobu wykonania robot

1. Lokalizacja oraz zakres robot objetych zamoéwieniem

Roboty remontowe beda realizowane w pomieszczeniach nr 6,7 i 8 na parterze budynku Centrum Informatyki
Statystycznej Zaktad w Radomiu, przy ul. Planty 39/45, wykorzystywanych przez Zaktad Wydawnictw
Statystycznych do prowadzenia dziatalnosci poligraficznej.

Roboty te obejmuja:
1.1 Demontaz istniejacej podtogi technicznej (wylewana warstwa z tworzywa sztucznego).

1.2 Wykonanie nowej podtogi, w tym oczyszczenie i zmycie podtoza, uzupetnienie ubytkow, wyrownanie
powierzchni przy uzyciu zaprawy samopoziomujacej gr. 10 mm, potozenie nowej nawierzchni z
tarketu odpornego na ruch transportowy (wedtug specyfikacji przedmiarowej), montaz listew
przysciennych z tworzyw sztucznych (z profilami) lub wytozenie tarketu podtogi na Sciany do
wysokosci 8-10 cm, progi i listwy ostaniajace aluminiowe.

1.3 Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych - sufitowych, Swietlowkowych, wiszacych.

1.4 Montaz opraw oSwietleniowych na zawieszkach, 600x600 mm, typu LED, wedtug specyfikacji
przedmiarowej. Podtaczenie do istniejacej instalacji.

1.5 Wymiana tacznikow oSwietlenia oraz gniazd jednofazowych na nowe. W przypadku niesprawnego
fragmentu instalacji, nowe przewody do gniazd i tacznikow prowadzi¢ w Scianach w rurkach PCV
podtynkowo.

1.6 Wykonanie linii zasilajacych 3 fazowych z gniazdami natynkowym typu combo (gniazdo 3 fazowe + 2
jednofazowe w obudowie), wedtug specyfikacji przedmiarowej i rysunku (zat 3 do OPZ) - 2 linie.
Instalacje na suficie, prowadzic¢ rurkach PCV montowanych do stropu.

1.7 Wykonanie linii zasilajacej 1 fazowej (230V) z gniazdem natynkowym przemystowym, wedtug
specyfikacji przedmiarowej i rysunku (zat 3 do OPZ). Instalacje prowadzi¢ rurkach PCV
montowanych do stropu, w Scianie podtynkowo w rurkach PCV.

1.8 Wykonanie linii zasilajacej 1 fazowej (230V) z gniazdem koncowym poddtynkowum, wedtug
specyfikacji przedmiarowej i rysunku (zat 3 do OPZ). Instalacje prowadzic rurkach PCV podtynkowo
w rurkach PCV.

1.9 Wymiana grzejnikow centralnego ogrzewania z zeliwnych na aluminiowe, malowane proszkowo na
kolor biaty, o parametrach podanych w przedmiarze. Dostosowanie podejsc (gatazek C.0.) Montaz
nowych zaworow z gtowica termostatyczng oraz zaworow powrotnych.

1.10 Demontaz istniejacych drzwi wejSciowych wraz z oScieznicami, dostosowanie otworow drzwiowych
do nowych wymiardw, oraz montaz nowych oscieznic i drzwi wraz z okuciami (klamki, zamek),
wedtug specyfikacji przedmiarowe;j.

1.11 Wymiana stojacego zlewozmywaka technicznego na nowy ze stali nierdzewnej wraz z montazem
nowej baterii i osprzetu, wedtug specyfikacji przedmiarowe;j.

1.12 Wymiana umywalki wraz z szafka podumywalkowg, wedtug specyfikacji przedmiarowej wraz z
montazem nowej baterii i osprzetu.

1.13 Wypetnienie ubytkow, wykonanie gtadzi gipsowych i malowanie Scian oraz sufitow
w pomieszczeniach objetych remontem oraz na korytarzu przylegajacym do remontowanych
pomieszczen. Kolor Scian ustalony zostanie przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce probnika kolorow farb.

1.14 Montaz nowych listew odbojowych na Scianach w remontowanych pomieszczeniach oraz na Scianach
przylegajacego korytarza.

1.15 Montaz naktadek zabezpieczajacych naroza Scian przed uszkodzeniem w remontowanych
pomieszczeniach, wedtug specyfikacji przedmiarowej.

1.16 Montaz przeston okiennych typu vertical oraz kasetowych, wedtug specyfikacji przedmiarowej.

1.177 Wykonanie pomiarow elektrycznych wykonanego fragmentu instalacji zasilajacej oraz natezenia
oSwietlenia w pomieszczeniu.
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2. Sposob prowadzenia robot i wymagania

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

2.7
2.8

2.9

Wykonawca w terminie 3 dni po podpisaniu umowy przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia
harmonogram robot oraz imienna liste pracownikow upowaznionych do pracy
w remontowanym obiekcie.

Ubior pracownikow powinien by¢ oznakowany logo lub nazwa Wykonawcy.
Pracownicy Wykonawcy moga sie poruszac tylko w strefie robot, uzgodnionej z Zamawiajacym.

Prace prowadzone beda w czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyc¢ przed
kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi okna i parapety remontowanych pomieszczen.

Wykonawca bedzie stosowat mozliwie bezpytowe technologie prowadzenia robot remontowych.

Roboty gtosne i uciazliwe dla otoczenia powinny wykonywane by¢ po godzinach pracy
Zamawiajacego lub w dni wolne od pracy, kazdorazowo po uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajacego.

Transport materiatow bedzie sie odbywat trasg wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zapewni i wskaze Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody, a takze
wskaze miejsce sktadowania materiatow budowlanych wykorzystywanych podczas wykonywania
zamowienia.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce na ustawienie kontenera na odpady i materiaty
z demontazu (dostarczenie kontenera i jego oproznianie jest zadaniem Wykonawcy). Jesli
sktadowane tam materiaty beda potencjalnie szkodliwe, badz w inny sposob uciazliwe dla
otoczenia, kontener musi by¢ zabezpieczony szczelnym zamknigeciem (pokrywa, folia). Po
zapetnieniu, kontener musi zostac niezwtocznie przez Wykonawce oprozniony.

2.10 Uwaga: Przed ztozeniem oferty Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w celu

zapoznania si¢ z uwarunkowaniami technicznymi dla wykonania robét. Termin wizji lokalnej
podany jest w SIWZ. Brak uczestnictwa w wizji lokalnej skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.

Zataczniki do OPZ(czes¢ rysunkowa)

Zat1 - Przedmiar robot

czesc rysunkowa:

Zat2 - Plan pomieszczen - budowlanka

Zat3 - Prace elektryczne - schemat



