PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJIl :  Remont pomieszczen ZWS w budynku CIS Zaktad w Radomiu
ADRES INWESTYCJI :  26-610 Radom, ul.Planty 39/45

INWESTOR : Centrum Informatyki Statystycznej w Warszawie

ADRES INWESTORA :  00-925 Warszawa, al. Niepodlegtosci 208

Data opracowania

06.09.2024

CIS PARTER DZIALY KOSZTORYSU
Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
1 Remont pomieszczen ZWS w budynku CIS Zaktad w Radomiu - PRACE BUDOWLANE
1.1 Pomieszczenie 6 1 24
1.2 Pomieszczenie 7 1 31
13 Pomieszczenie 8 1 20
2 Remont pomieszczen ZWS w budynku CIS Zaktad w Radomiu - PRACE ELEKTRYCZNE
2.1 Pomieszczenie 6 1 5
2.2 Pomieszczenie 7 1 19
2.3 Pomieszczenie 8 1 7




CIS parter PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia J.m. | Poszcz. | Razem |
1.1 Pomieszczenie 6
1 Ostony okien folig polietylenowg m?
d-11 4.4%2.3*2 m? 20.24
RAZEM 20.24
2 Wykucie z muru oscieznic metalowych drzwiowych o szt.
d.1.1 | powierzchni do 3 m?2
szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.11 szt. 10.00
RAZEM 10.00
4 Demontaz drewnianych oston naroznikéw $cian szt.
d-11 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego — ilo$¢ szt.
d.1.1 | elementdéw do 20
szt. 2.00
RAZEM 2.00
6 Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych m3
d.1.1 | elementéw md
0,3*0,05%5,0 0.075
RAZEM 0.075
7 Zerwanie wyktadziny z tworzyw sztucznych oraz utylizacja | m?
d.1.1 m2 26.00
RAZEM 26.00
8 Grzejniki aluminiowe typu G500f/15 lub rwnowazne z szt.
d.1.1 | zabezpieczeniem antykorozyjnym, malowane proszkowo na
biato
szt. 2.00
RAZEM 2.00
9 Zawor grzejnikowy termostatyczny dn15 z gtowica szt.
d.1.1 | termostatyczng z ukrytg nastawg
szt. 200
RAZEM 2.00
10 Zawor grzejnikowy powrotny o r. nom. 15 mm szt.
d.1.1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach szt.
d.1.1 | niemieszkalnych - urzgdzenie -
2.00
RAZEM 2.00
12 Proba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulac;ji - szt.
d.1.1 | grzejniki ozt 200
RAZEM 2.00
13 Obudowa pionéw c.o. ptytami G-K szt.
d-11 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 Przygotowanie podtoza pod wykonanie wyktadzin m?
d.1.1 | podtogowych — oczyszczenie, wylewka wyrownawcza do
3 cm, wylewka samopoziomujgca m2 26.00
RAZEM 26.00
15 Posadzki — tarket przemystowy, rulonowa wyktadzina m?
d.1.1 PCW, wzmocniona, plamoodporna, ognioodporna,
ochrona przed poslizgiem R10, antystatyczna, klasa
obiektowa min. 34, np. Safered Transp. Mercury
m? 26.00
RAZEM 26.00




16 Posadzki — listwy przyscienne z tworzyw sztucznych, m
d.1.1 | profile
m 27.00
RAZEM 27.00
17 Progi i listwy ostaniajgce, aluminiowe m
d.1.1 m 1.00
RAZEM 1.00
18 Osadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d-11 szt. 10.00
RAZEM 10.00
19 Drzwi techniczne wewnetrzne, stalowe petne szt. 1
d.1.1 | jednoskrzydtowe 80 cm, oscieznica obejmujgca skrzydta,
skrzydta wyposazone w klamke i zamek, wktadke
patentowa, kolor do ustalenia z palety RAL szt
1
RAZEM 1
20 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. lll na szt.
d.1.1 | murach na podtozu z cegiet lub betonowych po
obsadzonych puszkach, drzwiach, wspornikach itp.
szt 3.00
RAZEM 3.00
21 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?
d.1.1 | emulsyjnymi starych tynkéw ($ciany, sufit), z usunieciem
lamperii olejnej, poszpachlowaniem nieréwnosci, )
wyréwnaniem ptytami G-K, jesli potrzeba m
15,00*3,40*+6.00*1,10+5.00*5,40 84.60
RAZEM 84.60
22 Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na zmywanie (Il | m?
d.1.1 | stopien odpornosci) Scian wewnetrznych
m? 84.60
RAZEM 84.60
23 Montaz listew odbojowych na scianach w miejscach i na m
d.1.1 | wysokosciach ustalonych z Zamawiajgcym.
Samoprzylepna lub HPL przylegajagca do $ciany.
Szerokos¢ 30 cm, kolor do ustalenia.
m 40.00
RAZEM 40.00
24 Montaz naroznikéw zabezpieczajgcych wzmocnionych, szt.
d.1.1 | dopasowanych kolorystycznie do listew odbojowych
szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.2 Pomieszczenie 7
1 Ostony okien folig polietylenowg m?
d1.2 2.22.3"9 m? 45.54
RAZEM 45.54
2 Wykucie z muru oscieznic metalowych drzwiowych o szt.
d.1.2 | powierzchni do 3 m?2
szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d1.2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
4 Demontaz drewnianych oston naroznikéw $cian szt.
d1.2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego — ilo$¢ szt.
d.1.2 | elementdéw do 20
szt. 7.00
RAZEM 7.00




6 Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementéw m3
d.1.2 . . 3
0,3%0,05%8,0 m 012
RAZEM 0.12
7 Zerwanie wyktadziny z tworzyw sztucznych oraz utylizacja | m?
d1.2 m? 130.00
RAZEM 130.00
8 Grzejniki aluminiowe typu G500f/15 lub rwnowazne z szt.
d.1.2 | zabezpieczeniem antykorozyjnym, malowane proszkowo na
biato. Przed instalacjg grzejnikéw dostosowac istniejace szt.
podejscia c.o. do nowych grzejnikéw.
7.00
RAZEM 7.00
9 Zawoér grzejnikowy termostatyczny dn15 z glowicg szt.
d.1.2 | termostatyczng z ukrytg nastawg
szt. 7.00
RAZEM 7.00
10 Zawoér grzejnikowy powrotny o $r. nom. 15 mm szt.
d1.2 szt. 7.00
RAZEM 7.00
11 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach szt.
d.1.2 | niemieszkalnych - urzgdzenie szt
7.00
RAZEM 7.00
12 Proba instalacji c.o0. na gorgco z dokonaniem regulac;ji - szt.
d.1.2 | grzejniki
szt.
7.00
RAZEM 7.00
13 Obudowa pionéw c.o. ptytami G-K szt.
d1.2 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14 Przygotowanie podtoza pod wykonanie wykfadzin m?
d.1.2 | podtogowych — oczyszczenie, wylewka wyrdwnawcza do
3 cm, wylewka samopoziomujgca
m? 130.00
RAZEM 130.00
15 Posadzki — tarket przemystowy, rulonowa wyktadzina m?
d.1.2 | PCW, wzmocniona, plamoodporna, ognioodporna,
ochrona przed poslizgiem R10, antystatyczna, klasa
obiektowa min. 34, np. Safered Transp. Mercury
m? 130.00
RAZEM 130.00
16 Posadzki — listwy przyscienne z tworzyw sztucznych, m
d.1.2 | profile
m 55.00
RAZEM 55.00
17 Progi i listwy ostaniajgce, aluminiowe m
d.1.2
m 1.50
RAZEM 1.50
18 Osadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
19 Drzwi techniczne wewnetrzne, stalowe petne szt. 2
d.1.2 | dwuskrzydtowe, o podziale 100+40 cm, bez naswietli o
powierzchni ponad 2.8 m? -, o$cieznica obejmujgca
skrzydta, skrzydta wyposazone w klamke i zamek,
wktadke patentowa, kolor do ustalenia z palety RAL
szt 1
RAZEM 1




20 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na szt.
d.1.2 | murach na podtozu z cegiet lub betonowych po
obsadzonych puszkach, drzwiach, wspornikach itp.
szt. 6.00
RAZEM 6.00
21 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?
d.1.2 | emulsyjnymi starych tynkéw, z poszpachlowaniem
nieréwnosci, wyréwnaniem ptytami G-K, jesli potrzeba 5
m
18,00*3,40*+18.00*1,10+5.00*3,40+26,00*5,00 228.00
RAZEM 228.00
22 Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na zmywanie (Il | m?
d.1.2 | stopieh odpornosci) Scian wewnetrznych
m? 228.00
RAZEM 228.00
23 Demontaz umywalki wraz z armaturg szt.
d.1.2
szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 Demontaz zlewozmywaka przemystowego (st6t z szt.
d.1.2 | basenem jednokomorowym) wraz z armaturg.
szt. 1.00
RAZEM 1.00
25 Montaz nowej umywalki z przelewem wraz szafkg kpl.
d.1.2 | podumywalkowg wiszacg o szerokosci 60 cm, oraz
armatury (bateria naumywalkowa, korek automatyczny,
syfon, odptyw)
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26 Montaz stotu ze stali nierdzewnej kwasoodpornej ze szt.
d.1.2 | zlewem jednokomorowym i blatem, o wymiarach 1000 mm
x 700 mm i wysokosci 850-970 mm (n6zki ze stopkami
regulowanymi). Wymiary komory zlewu 500x500 mm,
gtebokos$¢ minimum 300 mm.
szt. 1.00
RAZEM 1.00
27 Montaz baterii oraz odptywu do stotu ze zlewozmywakiem | kpl.
d.1.2 | jednokomorowym. Bateria nascienna, jednodzwigniowa z
dodatkowg wylewkg prysznicowg i regulowanym
strumieniem.
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28 Montaz listew odbojowych na $cianach w miejscach i na m
d.1.2 | wysokosciach ustalonych z Zamawiajgcym.
Samoprzylepna lub HPL przylegajgca do Sciany.
Szerokos¢ 30 cm, kolor do ustalenia.
m 40.00
RAZEM 40.00
29 Montaz naroznikéw zabezpieczajgcych wzmocnionych, szt.
d.1.2 | dopasowanych kolorystycznie do listew odbojowych
szt. 6.00
RAZEM 4.00
30 Dostawa i montaz przeston okiennych typu vertical, m?
d.1.2 | zaciemniajgcych (np. z tkaniny Kamerun), o szerokosci
panela 127 mm. Kolor do ustalenia. Wymagana
weryfikacja wymiaréw okien.
2.2*2.3*7 m?2 35.42
RAZEM 35.42




31 Dostawa i montaz przeston okiennych typu dzief/noc w m?
d.1.2 | kasetach. Kolor do ustalenia. Wymagana weryfikacja
wymiaréw okien. Rézne wymiary skrzydet.
2.2%2.3*2
m? 10.12
RAZEM 10.12
1.3 Pomieszczenie 8
1 Ostony okien folig polietylenowg m?
d1.3 2.22.3*1 m? 5.06
RAZEM 5.06
2 Wykucie z muru oscieznic metalowych drzwiowych o szt.
d.1.3 | powierzchni do 3 m?
szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego — ilos$é szt.
d.1.3 | elementéw do 20
szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych m3
d.1.3 | elementow m3
0,3%0,05%5,0 0.075
RAZEM 0.075
5 Zerwanie wyktadziny z tworzyw sztucznych oraz utylizacja | m?
d1.3 m? 12,5.00
RAZEM 12.50
6 Grzejniki aluminiowe typu G5001f/15 lub réwnowazne z szt.
d.1.3 | zabezpieczeniem antykorozyjnym, malowane proszkowo na
biato. Dopasowanie istniejgcych podej$¢ c.o. do nowych
grzejnikéw. szt. 1.00
RAZEM 1.00
7 Zawoér grzejnikowy termostatyczny dn15 z glowicg szt.
d.1.3 | termostatyczng z ukrytg nastawg
szt. 1.00
RAZEM 1.00
8 Zawor grzejnikowy powrotny o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.3 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach szt.
d.1.3 | niemieszkalnych - urzgdzenie szt 1.00
RAZEM 1.00
10 Prdba instalacji c.o0. na gorgco z dokonaniem regulac;ji - szt.
d.1.3 | grzejniki szt 1.00
RAZEM 1.00
11 Przygotowanie podtoza pod wykonanie wyktadzin m?
d.1.3 | podtogowych — oczyszczenie, wylewka wyrdwnawcza do
3 cm, wylewka samopoziomujgca m2 12.50
RAZEM 12.50
12 Posadzki — tarket przemystowy, rulonowa wyktadzina m?
d.1.3 | PCW, wzmocniona, plamoodporna, ognioodporna,
ochrona przed poslizgiem R10, antystatyczna, klasa
obiektowa min. 34, np. Safered Transp. Mercury m2 12,50
RAZEM 12.50
13 Posadzki — listwy przyscienne z tworzyw sztucznych, m
d.1.3 | profile
m 15.00
RAZEM 15.00
14 Progi i listwy ostaniajgce, aluminiowe m
d.1.3
m 1.00
RAZEM 1.00




15 Drzwi wewnetrzne, petne ptytowe, jednoskrzydtowe 80 cm, szt.
d.1.3 | oscieznica obejmujgca skrzydta, skrzydta wyposazone w
klamke i zamek, wktadke patentowg, kolor biaty
szt 1
RAZEM 1
16 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. lll na szt.
d.1.3 | murach na podfozu z cegiet lub betonowych po
obsadzonych puszkach, drzwiach, wspornikach itp.
szt. 4.00
RAZEM 4.00
17 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?
d.1.3 | emulsyjnymi starych tynkéw, z poszpachlowaniem
nieréwnosci, wyréwnaniem ptytami G-K, jesli potrzeba
12,50*3,40*+2.50*1,10+5.00*2,50 m? 57.75
RAZEM 57.75
18 Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na zmywanie (Il | m?
d.1.3 | stopien odpornosci) scian wewnetrznych
m? 57.75
RAZEM 57.75
19 Montaz listew odbojowych na $cianach w miejscach i na m
d.1.3 | wysokosciach ustalonych z Zamawiajgcym.
Samoprzylepna lub HPL przylegajagca do $ciany.
Szerokos$¢ 30 cm, kolor do ustalenia. m 24.00
RAZEM 24.00
20 Dostawa i montaz przeston okiennych typu vertical, m?
d.1.3 | zaciemniajgcych, o szerokos$ci panela 127 mm. Kolor do
ustalenia. Wymagana weryfikacja wymiaréw okien.
2.2*2.3*1 m 5.06
RAZEM 5.06
2 Pomieszczenie 6
1 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych 1-bieg. 16 A, IP20 szt.
d.2.1 | podtynkowych
szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 taczniki podtynkowe $wiecznikowe montowane do szt.
d.2.1 | przygotowanego podioza
szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Demontaz gniazd zasilajgcych 1-faz. 16 A, IP20 szt.
d.2.1 | podtynkowych
szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 Montaz gniazd zasilajgcych 1 faz. 16A podtynkowych szt.
d.2.1 | do gotowych puszek inst., do istniejgcej instalaciji
szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 Montaz z podtgczeniem do istniejgcych obwodéw opraw szt.
d.2.1 | Osram Ledvance, LED 4000K, 4000 Im, 230V AC, 40W
lub réwnowaznych, na wieszakach do sufitu. szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 Pomieszczenie 7
1 Demontaz opraw $wietldbwkowych 2 x 18 W szt.
d.2.2 | zwieszakowych
szt. 26.00
RAZEM 26.00
2 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych 2-bieg. 16 A, 1P20 szt.
d.2.2 | podtynkowych
szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane szt.
d.2.2 | pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie -
przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu z betonu
szt. 60.00
RAZEM 60.00




4 Rury winidurowe RB22 uktadane n.t. na gotowych m
d.2.2 | uchwytach
m 30.00
RAZEM 30.00
5 Przewody kabelkowe YDY 5x4 mm? wciggane do rur m
d.2.2 m 36.00
RAZEM 36.00
6 Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm? wciggane do rur m
d.2.2 m 25.00
RAZEM 25.00
7 Montaz do gotowego podtoza gniazda wtyczkowego 3-faz. szt.
d.2.2 | natynkowego, typu combo 400V, 5P, 16A z wylgcznikiem
0-1 oraz z dwoma gniazdami jednofazowymi 2P+Z, IP44
szt. 2,00
RAZEM 2.00
8 Montaz do gotowego podtoza gniazda wtyczkowego 1-faz. szt.
d.2.2 | natynkowego, typu przemystowego, 3P, 16A, IP44
szt. 1,00
1.00
9 Montaz do gotowego podtoza gniazda wtyczkowego 1-faz. szt.
d.2.2 | podtynkowego , 3P, 16A, IP44
szt. 1,00
1.00
10 Montaz w rozdzielnicy na szynie wytgcznika nadprgdowego | szt.
d.2.2 | 3-faz. 3P B 16A
szt. 3,00
RAZEM 3.00
11 Montaz w rozdzielnicy na szynie wytgcznika szt.
d.2.2 | réznicowoprgdowego 3-faz. P304 25A 30mA typ A
szt. 3.00
3.00
12 Montaz w rozdzielnicy na szynie wytgcznika nadprgdowego | szt.
d.2.2 | 1-faz. 3P B 16A
szt. 2,00
RAZEM 2.00
13 Montaz w rozdzielnicy na szynie wytgcznika szt.
d.2.2 | réznicowoprgdowego 3-faz. P304 25A 30mA typ A
szt. 2.00
2.00
14 Montaz z podtgczeniem do istniejgcych obwodéw opraw szt.
d.2.2 | Osram Ledvance, LED 4000K, 4000 Im, 230V AC, 40W
lub réwnowaznych, na wieszakach do sufitu.
szt 22.00
RAZEM 22.00
15 taczniki podtynkowe $wiecznikowe montowane do szt.
d.2.2 | przygotowanego podioza ot 200
RAZEM 2.00
16 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu Pomiar
d.2.2 | elektrycznego niskiego napiecia
pomiar 2.00
RAZEM 2.00
17 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu Pomiar
d.2.2 | elektrycznego niskiego napiecia
pomiar 2.00
RAZEM 2.00
18 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania Pomiar
d.2.2 | (pierwsza préba) ]
pomiar 4.00
RAZEM 4.00




19 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (druga | Pomiar
d.2.2 | proba) )
pomiar 4.00
RAZEM 4.00
2 Pomieszczenie 8
1 Demontaz opraw $wietléwkowych 2 x 18 W szt.
d.2.3 | zwieszakowych
szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych 2-bieg. 16 A, 1P20 szt.
d.2.3 | podtynkowych
szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Montaz z podtgczeniem do istniejgcych obwodoéw opraw szt.
d.2.3 | Osram Ledvance, LED 4000K, 4000 Im, 230V AC, 40W
lub réwnowaznych, na wieszakach do sufitu.
szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 taczniki podtynkowe $wiecznikowe montowane do szt.
d.2.3 | przygotowanego podioza
szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 Demontaz gniazd zasilajgcych 1-faz. 16 A, IP20 szt.
d.2.3 | podtynkowych
szt 2.00
RAZEM 2.00
6 Montaz gniazd zasilajgcych 1 faz. 16A podtynkowych szt.
d.2.3 | do gotowych puszek inst., do istniejgcej instalaciji
szt 2.00
RAZEM 2.00
7 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu Pomiar
d.2.3 | elektrycznego niskiego napiecia
pomiar 1.00
RAZEM 1.00




