Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Przebudowa oSwietlenia zewnetrznego, w celu zapewnienia bezpiecznego, wtasciwego i energooszczednego
oSwietlenia terenu Centrum Informatyki Statystycznej Zaktad w Radomiu, ul. Planty 39/45

1. Wykonanie przebudowy oSwietlenia zewnetrznego

Instalacja oSwietlenia zewnetrznego nieruchomosci CIS w Radomiu pochodzi z lat siedemdziesigtych i jest
obecnie w bardzo ztym stanie technicznym. Niezbedna jest wymiana stupow oSwietleniowych, a takze
okablowania zasilajacego i elementow sterowania instalacja. Jednoczesnie ze wzgledu na potrzebe
optymalizacji kosztow utrzymania nieruchomosci nalezy zastosowac nowe energooszczedne zrodta Swiatta
(LED).

1.1 Lokalizacja oraz warunki realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana na terenie nieruchomosci zabudowanej w Radomiu, ul. Planty 39/45 nalezacej
do Skarbu Panstwa, pozostajacej w trwatym zarzadzie Centrum Informatyki Statystycznej, Al. Niepodlegtosci
208, 00-925 Warszawa.

Nr ewid. dziatki: 87/30, powierzchnia 12193 m2. Dziatka jest czeSciowo ogrodzona.

Na terenie nieruchomosci zlokalizowany jest 3-kondygnacyjny budynek biurowy oraz trzy budynki pomocnicze
1-kondygnacyjne o przeznaczeniu techniczno-magazynowym oraz parking, place, ciagi piesze, skwery.

1.2 Elementy sktadowe istniejacej instalacji:

- Stupy zelbetowe z betonu wibrowanego o przekroju osmiokatnym typu WZ-11 (8 szt.). Na stupach znajduja sie
wysiegniki metalowe, czeSciowo skorodowane, z oprawami na lampy oSwietleniowe sodowe o mocy 400 W.

- stupy oSwietleniowe z masy kompozytowej z trzema lampami halogenowymi o tacznej mocy 210W (9 szt.).
- Instalacja zasilajaca jest czeSciowo aluminiowa, a czeSciowo miedziana i utozona w ziemi.

2. Sposob prowadzenia robot

- Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z dostarczonym Wykonawcy projektem technicznym przebudowy
oSwietlenia zewnetrznego.

- W obrebie robot budowlanych nalezy zachowac zieleh w szczegolnosci system korzeniowy drzew.

- Wszystkie etapy robot przebudowy oSwietlenia na biezaco uzgadniac z Zamawiajacym, a wszelkie roboty
ukryte - przed zakryciem - na biezaco przekazywac Zamawiajacemu protokotem rob6t czesciowych

- Roboty gtosne w budynku wykonywac po uzgodnieniu z Zamawiajacym lub po godzinach pracy.
- Wykopy w obrebie ciagow pieszych maja by¢ oznaczone tablica ostrzegawcza i wygrodzone taSma.

- Stare oSwietlenie zewnetrzne terenu ma byc czynne do momentu uruchomienia nowej instalacji oSwietlenia
terenu zewnetrznego.

3. Wymagania dotyczace realizacji zamowienia

- Przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Zamawiajacy wymaga przedtozenia ,Harmonogramu
wykonania robot”.

- Zamawiajacy wymaga, aby budowa systemu osSwietlenia zewnetrznego, wraz z jego zaprogramowaniem,
uruchomieniem, przeprowadzeniem niezbednych testow i pomiarow zostata wykonana profesjonalnie, zgodnie
z dostarczonym Wykonawcy projektem technicznym przebudowy oSwietlenia zewnetrznego i dokumentami
DTR producenta, przez osoby posiadajace stosowne w branzy elektrycznej uprawnienia budowlane, dozorowe i
pomiarowe.

- Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.

- Roboty ziemne w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od drzew, w szczegdlnosci od strony ul. Planty oraz przy
przejSciach przez ciagi piesze i jezdnie nalezy wykonac metoda przeciskowa w rurach ochronnych.

- Roboty ziemne w terenie wolnym od drzew i uzbrojenia podziemnego mozna wykonywac mechaniczne.

- Po utozeniu przewodow w wykopach, ich czesciowym odbiorze oraz po zamontowaniu stupow
oswietleniowych nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna, a po zasypaniu wykopow teren przywrocic do
stanu pierwotnego. Po robotach ziemnych na trawnikach wykonac dosiewki trawy.
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- Po wykonaniu prac budowlano - instalacyjnych nalezy wykonac wszystkie obowigzujace przepisami pomiary
elektryczne oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg, protokoty pomiarow elektrycznych
i oSwietlenia terenu oraz wszelkie atesty, DTR, instrukcje, karty charakterystyki na uzyte materiaty i urzadzenia.

4. Prace demontazowe:

- Demontaz istniejgcych 8 szt. stupow oSwietleniowych betonowych wraz z oSwietleniem.

- Demontaz istniejacych 9 szt. stupow oswietleniowych z masy kompozytowej wraz z oSwietleniem.
- Po demontazu stupow ubytki ziemi uzupetnic gruntem, teren wyrownac i wykonac dosiew trawy.

Wykonawca zdemontowane elementy przekaze do utylizacji, a karte przekazania odpadow
dostarczy Zamawiajacemu przy Odbiorze Koncowym.

5. Wymagania dotyczace gwarancji
- Stupy aluminiowe anodowane, minimalny okres gwarancji - 10 lat
- Oprawy oSwietleniowe Cuddle Il LED 48 w obudowie aluminiowej anodowanej okres gwarancji — 5 lat

6. Wymagania dotyczace wizji

Przed ztozeniem oferty Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z terenem i
uwarunkowaniami technicznymi dla wykonania robét.

Termin wizji lokalnej nalezy uzgodnic nie pozniej niz 2 dni przed jej odbyciem.



