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Pan MARIAN MIERIWA o numerze ewidencyjnym MAZSIESE20/01

adres zamieszkania WISNIEWSKIEGO 13 m. 1, 26-613 Radam

jest cztonkiem Mazowieckie] Okrggowe] izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
vhezpieczenie od cdpowiedzialnodc oywilnej,

Hiniejsze zaswisdczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31,
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt3 ustawy z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (j.t. Dz.U.
722021 poz. 2351 zpodzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt techniczny przebudowy
o$wietlenia oraz wykonanie monitoringu na terenie Centrum Informatyki Statystycznej przy ul.

Planty 39/45 w Radomiu sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Projektant: mgr inz. Zbigniew Kara
Nr upr. GP-111-8386/66/85

Sprawdzajacy: inz. Marian Mierzwa

Nr upr. WBP-II-K-8386/RA/65/81



| Opis techniczny

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy o$wietlenia oraz wykonanie

monitoringu na terenie Centrum Informatyki Statystycznej przy ul. Planty 39/45 w Radomiu.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

zlecenie inwestora
aktualne podktady geodezyjne

uzgodnienie w ZUD

3. Stan istniejgcy

Teren Centrum Informatyki Statystycznej os$wietlony jest oprawami sodowymi
zamontowanymi na stupach zelbetonowych i stalowych. Stupy sa wyeksploatowane a oprawy s3
nieenergooszczedne. Projektuje si¢ zdemontowanie istniejagcego o$wietlenia. Materialy z demontazu

zutylizowac.

4. Zasilanie

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem projektuje si¢ przebudowe =zasilania sterownika
o$wietleni zewnetrznego. W tym celu nalezy z istniejacej rozdzielni nN w poziomie piwnicy
wyprowadzi¢ kabel YKY 4x6 do istniejacej rozdzielni w portierni. Kabel uktada¢ w istniejagcym

kanale w posadzce. Podejscie do rozdzielni w parterze wykona¢ w rurze PCV 50.

Oswietlenie zasili¢ z puszki istniejagcej zamontowanej na elewacji budynku w poblizu

wejscia gtdéwnego do budynku.



5. Oswietlenie terenu

Nowe o$wietlenie terenu projektuje si¢ wykonaé oprawami ze zrodtami §wiatta LED o mocy
48W. Zastosowac oprawy mocowane bezposrednio na wysiggnikach WR-4/1/0,5/5 ZP na stupach
aluminiowych anodowanych w kolorze Inox wysoko$ci 7m, mocowanych na fundamentach
betonowych B-50. Obwody o$wietleniowe wykona¢ kablami YAKY 4x25 wyprowadzonymi z
istniejacej puszki zamontowanej na elewacji budynku. W stlupach montowac ztacza stupowe TB-11
dla pojedynczej oprawy oraz TB-12 dla podwojnej oprawy, z bezpiecznikiem Wts 6A. Od ztacza do
opraw uktada¢ przewody YDY 3x1,5. Razem z kablami uktada¢ bednarke FeZn 40x25 i podtaczy¢

do niej mase¢ kazdego stupa i podiaczy¢ do przewodu ochronno-neutralnego PEN.

6. Uktadanie kabli

Projektowane kable uktada¢ bezposrednio w ziemi na glebokosci 0,7m. Na skrzyzowaniach
z uzbrojeniem podziemnym kable ostoni¢ rurami z tworzywa o $rednicy 110mm dlugosci po 0,5 m
z kazdej strony skrzyzowania. Na skrzyzowaniach z drogami i w poblizu drzew wykonaé
przeciskiem w rurach SRS 110. Kable uktada¢ w ziemi na podsypce z piasku i1 przykry¢ folig koloru

niebieskiego. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

7. Monitoring

Projektuje si¢ zamontowanie kamer monitorujacych elewacje budynku oraz teren za
magazynami. Kamery zamontowa¢ na slupach os$wietleniowych. Do kamer doprowadzi¢ kable

zasilajace YKY 3x2,5 oraz §wiattowdd 4-widknowy.

8. Ochrona od porazen

Przyjetym systemem dodatkowej ochrony od porazenh pradem elektrycznym jest
dostatecznie szybkie wylaczenie napigcia. Mas¢ kazdego stupa i oprawy nalezy ochroni¢ przez

polaczenie z przewodem ochronno-neutralnym PEN.



UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace powinna wykonywaé osoba - przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym, zapewniajace wymagang jako$¢ robot.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie uwagi zawarte w protokole ZUD.

oprac. Zbigniew Kara
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DIALUX

Centrum Informatyki Statystycznej Zaktad w Radomiu
przy ul. Planty 39/45

Created with DIALux



Centrum Informatyki Statystycznej Zaktad w Radomiu przy ul. Planty 39/45 D IA I_u x

Opis

Do obliczer przyjeto:

- stup aluminiowy anodowane 7 metrowe z wysiegnikiem
dostosowanym do miejsca posadowienia stupa,

- oprawa mocowana na wysiegnik Cuddle II Led 48 3500K optyka T4.

Uwaga:
- obliczenia wskazujg pozycje oprawy,
- wyniki nalezy skonsultowac z projektantem celem weryfikacji.



Centrum Informatyki Statystycznej Zaktad w Radomiu przy ul. Planty 39/45 D IA I_u x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




Centrum Informatyki Statystycznej Zaktad w Radomiu przy ul. Planty 39/45 D IA I_u x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

¢:__h{,—:“h

ROSA g

Producent ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223033/3/T4 Poprawa 6249 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 48

3500K T4
Wyposazenie 1x Samsung LH351C

3500K 48W

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

82.675m 155.802 m 7.000 m

129.915m 150.317 m 7.000 m

140.316 m 136.651Tm 7.000 m

63.056 m 135.142 m 7.000 m

64.509 m 133.543 m 7.000 m

114.426 m 127.522 m 7.000 m

160.282 m 113.481Tm 7.000m

136.257 m 113.181Tm 7.000 m

95410 m 111.390m 7.000 m

74434 m 110.175m 7.000 m

72.785m 108.779 m 7.000 m

180.275m 90.362m 7.000 m

HIIFIBB]==ii=)i=] =]l e iisiie

156.048 m 89.947 m 7.000 m




Centrum Informatyki Statystycznej Zaktad w Radomiu przy ul. Planty 39/45

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
66.800m  80.695m  7.000m
164.527m  74594m  7.000m
162.878m  73.198m  7.000m
88606m  59.747m  7.000m
90.167m  58253m  7.000m
139.078m  53429m  7.000m
137430 m  52.033m  7.000m
109.082m  39.139m  7.000m

DIALUX



Centrum Informatyki Statystycznej Zaktad w Radomiu przy ul. Planty 39/45 D IA I_u x

Teren 1
Lista opraw

®razem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
131229 Im 1155.0 W 113.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna

21 ROSA 2223033/3/T4 Cuddle IT LED 48 3500K T4 55.0W 62491Im  113.6 Im/W




Centrum Informatyki Statystycznej Zaktad w Radomiu przy ul. Planty 39/45 D IA I_u x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Centrum Informatyki Statystycznej Zaktad w Radomiu przy ul. Planty 39/45 D IA I_u x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Uo () oP) Indeks
plac 10.6 Ix 5.39 Ix 29.0 Ix 0.51 0.19
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m

droga 12.5Ix 4.90 Ix 33.1 Ix 0.39 0.15
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

droga 2 9.95 Ix 3.74 Ix 31.1 Ix 0.38 0.12
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: -0.000 m

wejécie 13.2 I 5.84 Ix 31.1 Ix 0.44 0.19
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

droga 3 12.31x 5.41 Ix 253 Ix 0.44 0.21 CG5
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

parking 12.5Ix 453 Ix 24.1 Ix 0.36 0.19

Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Centrum Informatyki Statystycznej Zaktad w Radomiu przy ul. Planty 39/45 D IA Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

plac
T -
4, B2 cTAR. M TE TR 2 faj
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
plac 10.6 Ix 5.39 Ix 29.0 Ix 0.51 0.19
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Centrum Informatyki Statystycznej Zaktad w Radomiu przy ul. Planty 39/45 D I A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

droga

TR - T i T] TR 3 2

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
droga 12.5Ix 4.90 Ix 33.1 Ix 0.39 0.15
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Centrum Informatyki Statystycznej Zaktad w Radomiu przy ul. Planty 39/45 D I A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

droga 2

LR 4.2 62 T49 L Lk 18 4 1
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
droga 2 9.95 Ix 3.74Ix 31.1Ix 0.38 0.12

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: -0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Centrum Informatyki Statystycznej Zaktad w Radomiu przy ul. Planty 39/45 D IA I_u x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

wejscie
JET]
-
L
-
-
L

bl Taa 10 a )] o A7 )
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
wejécie 13.2Ix 5.84 Ix 31.1 Ix 0.44 0.19

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Centrum Informatyki Statystycznej Zaktad w Radomiu przy ul. Planty 39/45 D I A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

droga 3

is==111 === === -

44 s oTAd 7] 1] T 2 2 x|

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
droga 3 123 Ix 5.41 Ix 25.3 Ix 0.44 0.21
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Centrum Informatyki Statystycznej Zaktad w Radomiu przy ul. Planty 39/45 D IA Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

parking

i
-!-.g -8 A9 L 1 B

T 2 faj

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
parking 12.5 Ix 453 Ix 241 Ix 0.36 0.19
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na przebudowie oswietlenia
terenu Centrum Informatyki Statystycznej przy ul. Planty 39/45 w Radomiu

1.  Zakres robét oraz kolejnos$¢ realizacji
W zakres robot wchodza:
roboty przygotowawcze, roboty ziemne i budowlane
Na cykl technologiczny robot sktadac si¢ beda 4 operacje:
-czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport
materialow,
-roboty rozbiorkowe i ziemne jak: rozbiodrka istniejacych kraweznikdw i czesciowo istniejagcych
nawierzchni, wykopy i nasypy, niwelacja i przygotowanie podtoza, skrawanie nawierzchni
asfaltowej,
-roboty budowlane jak: ustawienie kraw¢znikow, wykonanie poszczegdlnych warstw podtoza i
nawierzchni,
-uporzadkowanie placu budowy.
2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W strefie prowadzonych robot znajduje si¢ wodociag, kable energetyczne, gazociag, kable
telekomunikacyjne.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowie ludzi
Podczas wykonywania robo6t ziemnych zagrozenie moze wystapi¢ przy pracach w poblizu kabla
energetycznego i gazociggu.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robot jest:
-prace ziemne w poblizu istniejacego kabla energetycznego i gazociaggu wykonywac
r¢cznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, w przeciwnym razie moze dojs¢ do
porazenia pradem pracownika lub ulatniania si¢ gazu,
-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem spycharki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke, walec
-najechania na pracownika przez sprz¢t roztadowujacy ,,pracujgcy na wstecznym biegu",
-przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatow przy braku zachowania szczegdlnej
ostroznosci.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot budowlanych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako szkolenie wstgpne i1 szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz
stanowiskowy'") powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
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Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie

dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami troéjfazowymi o

mocy do I KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

swykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

eobstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

epostepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

eudzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej

wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacvch niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budewlanych
Projekt organizacji ruchu
Przed przystapieniem do przebudowy drogi nalezy wykonac projekt czasowej organizacji ruchu,
dostosowany do poszczegdlnych etapow robot oraz ich charakteru.
Srodki techniczne przy czynnoéciach przygotowawczych
Przed przystapieniem do przebudowy drogi, wykonawca-kierownik budowy powinien wykonaé
nastgpujace czynnosci:
-wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatdow oraz drogi dowozu do
strefy budowy,
-wyznaczy¢ W terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych
i gospodarczych (magazyn, plac sktadowy),
-zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng
Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiada¢ ogdlnym
warunkom bhp, a w szczegdlnosci powinno przewidywac:
-pomieszczenie na szatnie,
-urzadzenia do mycia ciata,
-ustep.
Teren robot powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowa¢ miejsca postojowe. Miejsca do skladowania materiatow 1 wyrobow powinny by¢
oznakowane, utwardzone i odwodnione, i wykonane w sposob wykluczajagcy mozliwosc
wywrocenia zsunig¢cia, rozsunigcia lub spadnigcia sktadowanych wyrobow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien
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by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentow
i przepiséw przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne
z wymogami przepisow ppoz. — 5,0 m od stalego stanowiska pracy. Nalezy zapewni¢ dostateczng
iloé¢ wody do picia 1 celéw higieniczno-sanitarnych. Do celow higieniczno-sanitarnych
zapotrzebowanie wody wynosi 30 1/dobe. Przy robotach wykonywanych przy temp. otoczenia
ponizej 10°C i powyzej +25°C nalezy pracownikom zapewni¢ napoje, a w okresie od I listopada do
31 marca - positki proﬁlaktyczne (dla pracownikow wykonujacych prace o wysﬂku fizycznym
powodujqcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek roboczy powyzej 1500 kcal u
mezczyzn i 1000 keal u kobiet).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno - ruchowsa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i1 innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin,
powmny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostonigte w okresie
zimowym.

Srodki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
iurzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie
robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociggowe i1 kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci
1 sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $§wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢
na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie niniejszej niz 1 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisoOw

gruntu.

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza si¢ przed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych
pracach.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych przebywanie osdb w zasiegu
dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej. Przed rozpoczgciem robdt ziemnych na terenie
uzbrojonym w instalacj¢ wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczng, gazowa lub centralnego
ogrzewania ustala si¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami odleglosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych na tym terenie. Podczas wykonywania robot ziemnych w razie
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przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji, niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala si¢ z
wlasciwg jednostkg zarzadzajaca dang instalacjg dalszy sposdéb wykonywania robot. Jezeli podczas
wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢
dalszg prace izawiadamia si¢ osob¢ nadzorujacg roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe
(krawezniki, kostka betonowa) przewaznie s3 roztadowywane dzwigami zamontowanymi na
samochodach dowozacych lub maszynami z widtami roztadowczymi. Poruszaja si¢ one na ogét na
wstecznym biegu i dlatego obstugujacy pracownicy powinni zachowac szczego6lng ostroznos¢, aby
unikng¢ najechania na nich sprzgtu roztadowujacego. Przy robotach brukarskich — uktadajacy
betonowa kostke lub plyty powinni otrzymywac nakolanniki. Przy robotach bitumicznych
pracownicy powinni posiada¢ ubrania ochronne, r¢kawice chronigce od oparzen oraz skoérzane
obuwie z drewniang podeszwa. Poza tym powinni dostawa¢ dziennie 0,5 litra mleka.

Srodki organizacyjne

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nicodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materialow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c¢) wady materiatlowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewltasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
eorganizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
edbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
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eorganizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,
edba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
eoceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy
ewykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
eokreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,
ewykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
ewykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
ezapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gldwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkow ochrony indywidualne;j
oraz

odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych

srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi

srodkami.

Podstawa prawna opracowania

eustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94

z pbdzn.zm.)

eart.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -1126

z pbzn.zm.)

eustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z p6z.zm.)

erozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U. Nr62 poz. 285)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz.
287)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62
poz. 288)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i1 higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcoéw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)
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erozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)
erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U
Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)
erozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)
erozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)
erozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 po6z. 401).
Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczg¢ciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan BiOZ").
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