Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiot zamoéwienia obejmuje dostawe i wymiane akumulatorow 12V 28Ah 28-12 M5, w tym odbidr

oraz utylizacja zuzytych akumulatoréw, w dwéch UPS-ach modutowych EcoPower DPA SE,

znajdujacych sie w siedzibie Zamawiajacego al. Niepodlegtosci 208 Warszawa.

Zamawiajacy posiada dwa UPS-y centralne typu:

4.
5.

EcoPower DPA SE (tréjfazowy 400V/50hz, 200kW)

5 zasilaczy modutowych 50 kVA w kazdym UPS-e

250 szt. akumulatoréw typu EPL 28-12 12V,28 Ah/20HR w grupach po 50 szt. dla kazdego
zasilacza - dla kazdego UPS-a

Kazdy z UPS-6w zawiera pakiet 250 akumulatoréw

akumulatory sg zainstalowane na dedykowanych stojakach.

Szczegotowa specyfikacja i opis zadan do realizacji przez Wykonawce.

Dostawa akumulatoréw 12V 28Ah 28-12 M5 w ilosci 500 szt.

Wymiana akumulatoréw z dostawg do dwdéch pomieszczen po 250 szt. w kazdym.
Wszelkie czynnosci z przygotowaniem UPS-6w Centralnych do wymiany akumulatoréw,
obstuga UPS-6w Centralnych podczas wymiany i sprawdzenie UPS-6w Centralnych po
wymianie akumulatoréw musi wykonaé¢ Wykonawca

Odbidr i utylizacja zuzytych 500 szt. akumulatoréw

Gwarancja na wszystkie wykonane prace i akumulatory na okres trzech lat.

Ad. 1. Opis parametréow dostarczanych akumulatoréw:

Ad 2.

1)
2)
3)
4)

wydtuzonej zywotnosci projektowej wg producenta minimum 12lat
typu 12V 28Ah

wymiarach D175/5166/W125

rodzaj konektora gwint wewnetrzny M5

Opis wymiany akumulatorow przez Wykonawce:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Zdemontowac i zamontowac oraz prawidtowo skonfigurowac i podfaczyé do UPS-6w
Konfiguracja UPS-6w Centralnych do poprawnej pracy z dostarczonymi i wymienionymi przez
Wykonawce akumulatorami.

Zamawiajgcy wymaga utrzymania zasilania, normalnej pracy oraz wszystkich funkcji UPS-éw
centralnych podczas wymiany akumulatoréw.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wytgczanie UPS-6w centralnych oraz przerw w zasilaniu
Podczas wymiany akumulatoréw moze by¢ wytgczony tylko jeden zasilacz modutowy na raz
Wszystkie prace konfiguracyjne, wyfaczania i wigczenia zasilaczy modutowych, wykonuje
Wykonawca.

Podtaczenie akumulatoréw do UPS Centralnych w taki sam sposdb jak byty podtgczone
akumulatory podlegajgce wymianie.

Po wymianie akumulatoréw Wykonawca wykona pomiary :

- pomiary napiecia,

- rezystancji wewnetrznej

- wykonane pomiary muszg by¢ dla kazdego akumulatora indywidualnie.

Wyniki pomiardw muszg by¢ poréwnane na pismie ze specyfikacjg i normami producenta
akumulatorow.

10) Wykonawca skieruje do realizacji umowy minimum dwie osoby o nastepujacych uprawnieniach:



a. Kazda z oséb skierowana do pracy przez Wykonawce przy niniejszej umowie muszg
posiadac uprawnienia:
- SEP G1 do 1kV - Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie
wyzszym niz 1 kV; Zespoty pragdotwdrcze o mocy powyzej 50 kW;
Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji,
sterowania i zabezpieczen urzadzen i instalacji;
Eksploatacja, Dozér

Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaze zamawiajgcemu wykaz oséb skierowanych
do realizacji wraz z wykazem posiadanych przez nich uprawnien oraz kopig uprawnien.

11) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca po przeprowadzeniu prac sporzadzit protokoét,
w ktédrym stwierdza, ze dostarczone i wymienione akumulatory dziatajg w UPS-ach
centralnych bez zastrzezen, zgodnie z wymaganiami producenta.

Il Warunki gwarancji

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na wszystkie wykonane prace i akumulatory na okres
trzech lat od daty podpisania protokotu odbioru.

W tym okresie Wykonawca dokona kontroli sprawnosci wymienionych akumulatoréw potwierdzonych
protokotem pomiaréw napie¢ i rezystancji dokonanych trzy razy w trakcie trwania gwarancji
w odstepach 12 miesiecznych od podpisania protokotu odbioru, a ostatni pomiar nastgpi w 36
miesigcu od wymiany akumulatoréw.

Wykonawca usunie w ramach gwarancji wszystkie szkody i usterki oraz dokona wymiany uszkodzonych
badz niespetniajgcych norm producenta akumulatoréw w terminach ustalonych w niniejszej gwaranciji.
Wykonawca podejmie prace naprawcze nie pdzniej niz 24 godzin od chwili zgtoszenia Zamawiajgcego.
Wykonawca wykona naprawe w terminie 2 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia Zamawiajgcego.



