Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i instalacja macierzy NAS Synology SA3400D z 12 dyskami o
pojemnosci 16TB kazdy.
W szczegblnosci przedmiot zamowienia obejmuje nastepujace zadania do realizacji przez Wykonawce:

Dostawa oraz wdrozenie wyspecyfikowanego sprzetu wraz ze standardowa, dotaczana przez producenta
danego urzadzenia dokumentacja, oraz dostawa dodatkowych elementow infrastruktury sprzetowej w tym
kabli, jesli beda niezbedne do prawidtowego wdrozenia.

. Wspdlne uwarunkowania oraz opis posiadanego przez Zamawiajacego Srodowiska

Prace wdrozeniowe i konfiguracyjne beda realizowane w Centrum Informatyki Statystycznej, Warszawa al.
Niepodlegtosci 208.

Z uwagi na fakt, iz prace wdrozeniowe i rekonfiguracyjne beda prowadzone na dziatajacym Srodowisku
sprzetowo-systemowo-aplikacyjnym, wymagane jest zachowanie ciagtosci dziatania tego Srodowiska oraz
minimalizacja przestojow.

W Centrum Przetwarzania Danych Zamawiajacy posiada Srodowisko serwerowe oparte na systemach
operacyjnych MS Windows Server

Prace musza by¢ wykonywane w dni robocze w godz. 8-16

Opis posiadanej infrastruktury sprzetowej

Centrum Informatyki Statystycznej obecnie posiada macierz dyskowa NAS Synology, model SA3400 wraz z
dwoma jednostkami rozszerzajacymi RX1217sas zamontowanymi w szafie RACK 19”. Macierz wyposazona
jest w 27 dyskow WD/HGST WUH721816ALE6L4 Ultrastar DC HC 16TB.

Posiadana macierz podtaczona jest do sieci LAN zamawiajacego przez dynamiczny zintegrowany link IEEE
802.3ad LACP, ktory utworzony zostat z dwoch interfejsow 10Gbps.

Dostarczona macierz zostanie podtaczona do infrastruktury sieciowej zamawiajacego zbudowanej na
przetacznikach Cisco Nexus serii 9300 i w technologii Cisco ACI w sposob analogiczny do juz posiadanej
macierzy.

Macierz udostepnia zasoby dyskowe poprzez protokoty SMB, NFS oraz jako przestrzen LUN iSCSI.

IL. Szczegotowa specyfikacja

Dostawa oraz wdrozenie wyspecyfikowanego sprzetu oraz dostawa dodatkowych elementow
infrastruktury sprzetowej w tym kabli, jesli beda niezbedne do prawidtowego wdrozenia.

Wykonawca dostarczy do siedziby CIS, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, z zastrzezeniem
dochowania terminu realizacji Umowy, urzadzenia w iloSciach wyspecyfikowanych w Tabeli 1 zgodnych z
opisem w Tabeli 2, a nastepnie wykona wdrozenie tego sprzetu.

Zamawiajacy wymaga dostarczenie sprzetu wraz ze standardowa, dotaczang przez producenta danego
urzadzenia dokumentacja techniczng w jezyku polskim lub angielskim oraz instrukcja obstugi, ktora
powinna by¢ w jezyku polskim.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia sprzetu:

1) fabrycznie nowego, nie uzywanego w innych srodowiskach ani projektach,

2) wyprodukowanego nie wczeSniej niz 6 miesiecy przed dostawg do Zamawiajacego,

3) pochodzacego z autoryzowanego kanatu sprzedazy producentéw zaoferowanych urzadzen,

4) nieprzeznaczonego, w dniu sktadania ofert, przez producenta do wycofania z produkgji,

5) wspotpracujacego z siecia energetyczna o parametrach: 230 V + 10%, 50 Hz, jednofazowsa,
wyposazonego w przewody zasilajace z wtykiem C14 do infrastruktury Zamawiajacego,



6) objetego okresem gwarancyjnym opisanym ponizej
7) posiadajacego najnowsza dostepna w dniu sktadania ofert wersje oprogramowania.

Wykonawca w tresci ztozonej oferty oSwiadczy, ze urzadzenia dostarczone Zamawiajacemu beda spetniaty
powyzsze wymagania.

Tabela 1. Zbiorcza specyfikacja iloSciowa sprzetu dostarczanego w zadaniu

Typ sprzetu IloS¢ szt. Numer tabeli

Macierz dyskowa 1 Tabela 2

Zamawiajacy wymaga dostarczenia macierzy dyskowej, wyspecyfikowanej w Tabeli 2 w celu zabezpieczenia
i przechowywania zasobow uzytkownikow.

Tabela 2. Macierz dyskowa - 2 szt.
Opis minimalnych wymagan dla macierzy dyskowej

Lp. | Parametr Wymagania minimalne

1. Nazwa producenta: Synology

2. Typ produktu, model: SA3400D

3. Typ obudowy Macierz musi by¢ przystosowana do montazu w standardowej
szafie rack 19”. Wymagane jest dostarczenie szyn montazowych
do szafy rack i wszystkich innych elementow do montazu w szafie

rack.
4, Przestrzen dyskowa Macierzy musi by¢ wyposazona 12 dyskow:
Ilosc¢ slotow na dyski - 16TB kompatybilnych z macierza SA3400D zgodnie z zaleceniami
producenta macierzy (proponowany HAS5300-16T)
5. Obstuga dyskow Macierz musi obstugiwac dyski SAS SSD, SAS. Macierz musi
obstugiwac dyski 2,5” jak rowniez 3,5".
6. Sposob zabezpieczenia | Macierz musi obstugiwa¢ mechanizmy RAID zgodne z RAID1 lub
danych RAID10, RAIDS, RAID6 oraz JBOD.
7. Pamiec Macierz musi by¢ wyposazona w minimum 64 GB pamieci RAM.

Pamie¢ musi by¢ zbudowana w oparciu o wydajng pamiec typu

RAM typu DDRA4.

Macierz powinna umozliwia¢ rozbudowe pamieci do min. 64 GB.

8 Procesor Macierz musi by¢ wyposazona w procesor oSmiordzeniowy,

taktowany zegarem minimum 2.1GHz, o architekturze 64-bitowej,

wspierajacy mechanizm szyfrowania sprzetowego AES-NI.

9. Interfejsy sieciowe Macierz musi posiadac co najmnie;j :

e 4 porty LAN RJ-45 1GbE z obstuga funkcji Link
Aggregation,

e 2 porty LAN 10 GbE
Zamawiajacy dostarczy wraz z kazdym urzadzeniem
okablowanie sieciowe umozliwiajagce redundantne
potaczenie z siecia zamawiajacego przez interfejsu 10
Gbps

10 Obstuga dodatkowych kart Jeden lub wiecej gniazda rozszerzen PCle

1. Wsparcie ustug dla ustug e Amazon S3-compatible storage
chmurowych




12. | Zasilanie Macierz ma byc zasilana pradem zmiennym o napieciu w zakresie
100V - 240V AC, jednofazowym, o czestotliwosci 50/60 Hz,
musi posiadac zasilacze redundantne, nadmiarowe.
Kable zasilajace powinny posiada¢ wtyk C14 do infrastruktury
Zamawiajacego.
13. | Wymagania dodatkowe Panel uzytkownika i oprogramowanie w polskiej wersji jezykowej,
e obstuga Windows AD, LDAP, Domain Trust
e komplet okablowania sieciowego o dtugosci minimum
15m.
e komplet okablowania zasilajacego o dtugosci minimum
2m.
e macierz musi byCc wyposazona w dwa redundantne
kontrolery
14. | Oprogramowanie Dostarczone oprogramowanie musi zapewnia¢ dozywotnia
mozliwos¢ korzystania z urzadzenia, bez koniecznosci ponoszenia
dodatkowych kosztow przez Zamawiajacego.

W ramach wdrozenia Wykonawca powinien wykonac:
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Instalacje urzadzenia w szafach rack w wyzej wskazanej siedzibie Zamawiajacego

Redundantne podtaczenie do sieci energetycznej,

Montaz i konfiguracja dyskow w macierzy,

Konfiguracja redundantnej pracy kontrolerow macierzy,

Redundantne podtaczenie obu kontrolerow macierzy do sieci LAN, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego. Konfiguracja urzadzen sieciowych, leze¢ bedzie po stronie Zamawiajacego
Wszystkie firmware i oprogramowanie systemowe musi by¢ w najwyzszej dostepnej wersji,
Uruchomienie i prezentacja wszystkich funkcjonalnosci macierzy oraz prezentacja zgodnosci
konfiguracji macierzy z wymogami OPZ,

Dotaczenie urzadzen do domeny Active Directory dziatajacej u zamawiajacego i konfiguracja
folderow domowych dla uzytkownikow domeny.

Gwarancja macierzy dyskowej opisanej w Tabeli 2.

Urzadzenie musi by¢ objete minimum piecioletnia gwarancja EPA Care Pack lub inna o takim

samym zakresie, a dostarczone dyski twarde trzyletnia gwarancja z mozliwoscia zgtaszania problemoéw w
trybie 8x5 (w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00) i z gwarantowanym czasem naprawy pieciu dni
roboczych od momentu wystania zgtoszenia do serwisu. Czas reakcji - maksymalnie 24 godziny od
zgtoszenia. Diagnoza problemu wliczana jest wwymagany czas naprawy. Uszkodzone dyski twarde
pozostaja wtasnoScig Zamawiajacego. Wsparcie musi obejmowac wszystkie komponenty oferowanego
urzadzenia. Wszystkie zgtoszenia musza by¢ obstugiwane zgodnie z wymaganym czasem reakcji.

Serwis musi byc realizowany przez Wykonawce w jezyku polskim.

Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca:

zapewni obstuge gwarancyjna w systemie zleceh dostepnym przez strong www lub przez adres e-
mail, poprzez ktory prowadzone beda wszelkie biezace uzgodnienia w zakresie realizacji napraw
gwarancyjnych i przegladow,

wykona bezptatnie cykliczne przeglady urzadzenia, jesli ich przeprowadzenie konieczne bedzie do
zachowania gwarancji

ma obowigzek udzielania konsultacji zdalnych (np. e-mail, telefon) w ramach EPA CarePack lub
wsparcia rownowaznego
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