Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamowienia

Zakup klastra macierzy NAS na potrzeby przechowywania danych archiwalnych.

W szczegblnosci przedmiot zamowienia obejmuje nastepujace zadania do realizacji przez Wykonawce:

Dostawa, montaz i konfiguracja wyspecyfikowanego sprzetu oraz standardowej, dotaczanej przez
producenta danego urzadzenia dokumentacji.

L Szczegotowa specyfikacja

1. Dostawa wyspecyfikowanego sprzetu oraz dostawa dodatkowych elementow infrastruktury
sprzetowej

Wykonawca dostarczy do siedziby Centrum Informatyki Statystycznej w Warszawie, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym, z zastrzezeniem dochowania terminu realizacji Umowy, urzadzenia w
ilosciach wyspecyfikowanych w Tabeli 1, zgodnych z opisem w Tabeli 2 oraz komponentami wymienionymi
w Tabeli 2.

Zamawiajacy wymaga dostarczenie sprzetu wraz ze standardowa, dotaczang przez producenta danego
urzadzenia dokumentacja techniczna w jezyku polskim lub angielskim oraz instrukcja obstugi, ktora
powinna by¢ w jezyku polskim.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia sprzetu:

1)  fabrycznie nowego, nie uzywanego w innych srodowiskach ani projektach,

2) wyprodukowanego nie wczeSniej niz 6 miesiecy przed dostawg do Zamawiajacego,

3) pochodzacego z autoryzowanego kanatu sprzedazy producentéw zaoferowanych urzadzen,
4) nieprzeznaczonego, w dniu sktadania ofert, przez producenta do wycofania z produkcji,

5) wspotpracujacego z siecig energetyczna o parametrach: 230 V + 10%, 50 Hz, jednofazowa,
6) objetego okresem gwarancyjnym opisanym w pkt. Ill Gwarancja

Wykonawca w tresci ztozonej oferty oSwiadczy, ze urzadzenia dostarczone Zamawiajacemu beda spetniaty
powyzsze wymagania.

Dostawa i wdrozenie musi sie odby¢ w dni pracy urzedu w godzinach 8-15.

2. Wdrozenie

1) Wykonawca musi zainstalowac w dostarczonych przez siebie serwerach NAS dyski (po 4 dyski na
kazdy serwer), karty sieciowe Synology E10G21-F2 oraz wktadki SFP+ (po dwie wktadki na kazda
karte).

2) Wykonawca musi zainstalowac z wykorzystaniem szyn rack dostarczone przez siebie serwery NAS
w szafie rack wskazanej przez Zamawiajacego.

3) Wykonawca musi potaczy¢ dostarczone przez siebie serwery NAS do pracy w trybie HA (High
Availability) oraz podtaczy¢ do sieci elektrycznej i logicznej Zamawiajacego w miejscach i
urzadzeniach wskazanych przez Zamawiajacego. Okablowanie w szafach rack i na trasach
kablowych musi by¢ utozone w sposob wskazany przez zamawiajacego. Kable Swiattowodowe
taczace serwery NAS z siecig LAN Zamawiajgcego musza byé utozone w peszlach. Srednica peszla
nie moze przekraczac 20mm.

a) Potaczenie serwerow NAS w tryb HA oraz do sieci LAN Zamawiajacego musi byc¢ realizowane
wytacznie za pomoca kart Synology E10G21-F2 zainstalowanych w serwerach oraz kabli
Swiattowodowych.

b) Zamawiajacy wymaga aby kable Swiattowodowe byty nie dtuzsze niz to wynika z potrzeby
potaczenia urzadzen. Dla podtaczenia obu serwerdow do sieci LAN zamawiajgcego dtugosé
kabli wynosi 10m kazdy. Serwery NAS beda zamontowane w jednej szafie rack bezpoSrednio
jeden nad drugim.

4) Wykonawca musi skonfigurowaé do poprawnej pracy wszystkie dostarczone przez siebie
komponenty i urzadzenia.

5) Wykonawca musi skonfigurowaé¢ do pracy w trybie HA (High Availability) oba dostarczone przez
siebie serwery NAS.



6)

Wykonawca musi skonfigurowac ustawienia sieciowe dostarczonych przez siebie serwerow NAS
do pracy w sieci LAN Zamawiajacego.

Wykonawca musi skonfigurowac dostarczone serwery do zdalnego logowania poprzez siec LAN
Zamawiajacego. Sposob logowania i autoryzacji na serwerach NAS Zamawiajacy dostarczy podczas
wdrozenia.

Wykonawca musi skonfigurowac grupy RAID na serwerach NAS wedtug danych dostarczonych
przez Zamawiajacego podczas wdrozenia.

Wykonawca musi udostepnic¢ przestrzen dyskowa za pomoca protokotu iSCSI do serwerow
wskazanych przez Zamawiajacego.

Tabela 1. Zbiorcza specyfikacja iloSciowa sprzetu dostarczanego w zadaniu

Typ sprzetu

IloS¢ szt. Numer tabeli

Serwer NAS

2 Tabela 2

Zamawiajacy wymaga dostarczenia macierzy dyskowej, wyspecyfikowanej w Tabeli 2 w celu zabezpieczenia
i przechowywania zasobow uzytkownikow.

Tabela 2. Serwer NAS - 2 szt.
Opis minimalnych wymagan dla serwerow NAS

Lp. | Parametr Wymagania minimalne
1. Nazwa producenta: Synology
2. Typ produktu, model: RS1221RP+
3. Typ obudowy Serwery NAS musza by¢ przystosowane do montazu w
standardowej szafie rack 19”.
4, Przestrzen dyskowa Kazdy serwer NAS musi miec zainstalowane 4 dyski:
Ilos¢ slotow na dyski - 8TB kompatybilne z serwerem NAS RS1221RP+ zgodnie z
zaleceniami producenta serwera (proponowany HAT5310-8T)
5. Obstuga dyskow Kazdy serwer NAS obstugiwac dyski SATA SSD, SATA 2,5" jak
rowniez 3,5".
6. Sposob zabezpieczenia | Kazdy serwer NAS obstugiwa¢ mechanizmy RAID zgodne z RAID1,
danych RAID10, RAID5, RAID6 oraz JBOD.
7. Pamiec Kazdy serwer NAS by¢ wyposazony w 16 GB pamigeci RAM.
Pamigc musi by¢ zbudowana w oparciu o koSci RAM typu DDR4.
8 Procesor Kazdy serwer NAS musi byCc wyposazony w procesor
czterordzeniowy AMD Ryzen V1500B, taktowany zegarem
minimum 2.2GHz, o architekturze 64-bitowej, wspierajacy
mechanizm szyfrowania sprzetowego AES-NI.
9. Interfejsy sieciowe Kazdy serwer NAS musi posiadac co najmnie;j :
e 4 porty LAN RJ-45 1GbE z obstuga funkcji Link
Aggregation,
e Zainstalowana i skonfigurowana karte sieciowa 10GbE
Synology E10G21-F2 oraz zainstalowanymi w niej
wktadkami SFP+10GbE 850NM MM 300m, po dwie wktadki
na kazda karte sieciowa
10. | Obstuga dodatkowych kart Kazdy serwer NAS musi posiada¢ co najmniej jedno gniazdo
rozszerzen PCle
11. | Zasilanie Kazdy serwer NAS musi by¢ zasilany pradem zmiennym

jednofazowym o napieciu 230V AC, o czestotliwosci 50/60 Hz,
posiadac dwa zasilacze redundantne, nadmiarowe.
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Wykonawca dostarczy komplet przewodow zasilajacych do
wszystkich zasilaczy serwerow NAS

12.

Wymagania dodatkowe Panel uzytkownika i oprogramowanie w polskiej wersji jezykowej,

e obstuga Windows AD, LDAP, Domain Trust
e serwery NAS musza byc potaczone i skonfigurowane do
pracy w trybie HA (High Availability)

13.

Oprogramowanie Dostarczone oprogramowanie musi zapewnia¢ dozywotnig
mozliwos¢ korzystania z urzadzenia, bez koniecznosci ponoszenia
dodatkowych kosztow przez Zamawiajacego.

14,

Szyny rack Wymagane jest dostarczenie kompletu szyn montazowych do
szafy rack i wszystkich innych elementow do montazu w szafie
rack.

15.

Okablowanie Wykonawca musi dostarczy¢ kable Swiattowodowe konieczne do
potaczenia serwerow NAS do pracy w trybie HA oraz do
podtaczenia kazdego serwera NAS do sieci LAN Zamawiajacego

Tabela 3. Licencje Veeam Backup & Replication 500GB

Testy
Wykonawca musi wykona¢ w obecnoSci przedstawicieli Zamawiajgcego testy funkcjonalne
obejmujace:
1) Testy redundancji zasilania dla kazdego z zasilaczy
2) Testy trybu pracy HA (High Availability) dla kazdego serwera NAS
a) dla catkowitej niedostepnosci urzadzen
b) dla niedostepnosci potgczen sieciowych
3) Testy zapisu danych i dostepu do nich z poziomu serwerdw dla ktdrych NAS-y
udostepniaja przestrzen dyskowa

Wszystkie testy musza uwzgledniac ciggtos¢ dostepu do danych z poziomu serwerow
Zamawiajacego dla ktorych przestrzen dyskowa udostepniaja NAS-y.

Pozytywny wynik wszystkich testow jest jednym z warunkow podpisania protokotu odbioru

Gwarancja
Dostarczone przez Wykonawce serwery NAS musza byc¢ objete minimum piecioletnig gwarancja

EPA Care Pack lub inng o takim samym zakresie, a dostarczone dyski twarde, karty sieciowe, wktadki FSP+
oraz kable Swiattowodowe musza by¢ objete minimum trzyletnia gwarancja z mozliwoscia zgtaszania
probleméw w trybie 8x5 (w dni robocze, w godzinach 8:00 - 16:00) i z gwarantowanym czasem naprawy
pieciu dni roboczych od momentu wystania zgtoszenia do serwisu. Czas reakcji — maksymalnie 24 godziny
od zgtoszenia. Diagnoza problemu wliczana jest w wymagany czas naprawy. Uszkodzone dyski twarde
pozostaja wtasnoScia Zamawiajacego. Wsparcie musi obejmowac wszystkie komponenty oferowanego
urzadzenia. Wszystkie zgtoszenia musza byc obstugiwane zgodnie z wymaganym czasem reakgji.

Serwis musi by¢ realizowany przez Wykonawce w jezyku polskim.

Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca:

zapewni obstuge gwarancyjna w systemie zleceh dostepnym przez strong www lub przez adres e-
mail, poprzez ktory prowadzone beda wszelkie biezace uzgodnienia w zakresie realizacji napraw
gwarancyjnych i przegladow,

wykona bezptatnie cykliczne przeglady urzadzen, jesli ich przeprowadzenie konieczne bedzie do
zachowania gwarancji

ma obowigzek udzielania konsultacji zdalnych (np. e-mail, telefon) w ramach EPA CarePack lub
wsparcia rownowaznego
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