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Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego CIS-WAZ.2720.36.2024

Opis przedmiotu zamowienia

Przebudowa oSwietlenia zewnetrznego, w celu zapewnienia bezpiecznego, wtasciwego i
energooszczednego oswietlenia terenu Centrum Informatyki Statystycznej Zaktad w Radomiu, ul.
Planty 39/45

Etap 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
planowanej inwestycji przebudowy oSwietlenia zewnetrznego na terenie nieruchomosci w
Radomiu, ul. Planty 39/45, wraz uzyskaniem zgody wtaSciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej na realizacje robot budowlanych.

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

e Wykonanie mapy terenu do celow projektowych, dziatka 87/30, obreb 0090, arkusz 92
(mapa terenu zatacznik nr 1).

e Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oSwietlenia zewnetrznego, wraz z
instalacja zasilania i sterowania oSwietleniem, uzyskanie niezbednych uzgodnien dla
sporzadzonej dokumentacji.

e Sporzadzenie przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego oraz planu zagospodarowania
terenu.

e Sporzadzenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wykonania robot
budowlanych (w zaleznosci od wymagah organu administracji architektoniczno-
budowlanej dla przedmiotowej inwestycji).

Mape oraz projekt budowlano-wykonawczy wraz z niezbednymi uzgodnieniami nalezy
dostarczyc w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Lokalizacja oraz warunki realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana na terenie nieruchomosci zabudowanej, w Radomiu przy ul.
Planty 39/45 nalezacej do Skarbu Panstwa, pozostajacej w trwatym zarzadzie Centrum
Informatyki Statystycznej, al. NiepodlegtosSci 208, 00-925 Warszawa (nr ewid. dziatki: 87/30,
powierzchnia 12193 m2).

Na terenie nieruchomosci zlokalizowany jest 3-kondygnacyjny budynek biurowy oraz trzy
budynki pomocnicze 1-kondygnacyjne o przeznaczeniu techniczno-magazynowym.

Obecne oSwietlenie zewnetrzne nieruchomosci pochodzi z lat siedemdziesiatych i byto jedynie
czeSciowo rozbudowywane w latach pozniejszych.

Elementy sktadowe istniejacej instalacji stanowia:

e Stupy zelbetowe z betonu wibrowanego o przekroju oSmiokatnym typu WZ-11 (8 szt.).
Obecnie na stupach wystepuja uszkodzenia w postaci odpryskow betonu, odstonigecia
zbrojenia, korozji zbrojenia i uszkodzenia wnek bezpiecznikowo-ztaczeniowych, co zagraza
bezpieczenstwu porazenia pragdem. Na stupach znajduja sie wysiegniki metalowe,
czeSciowo skorodowane, z oprawami na lampy oSwietleniowe sodowe o mocy 400 W.

e Stupy oSwietleniowe z masy kompozytowej z trzema lampami halogenowymi o tacznej
mocy 210W (9 szt.). CzeSc stupow jest trwale uszkodzona (brak ramion i opraw).

¢ Instalacja zasilajaca jest czeSciowo aluminiowa, a czeSciowo miedziana i utozona w ziemi.

Obecna instalacja oSwietlenia zewnetrznego wymaga gruntownej przebudowy, obejmujacej
wymiane stupow i zrodet Swiatta, a takze okablowania zasilajacego oraz elementow sterowania
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instalacja. Liczbe i lokalizacje nowych stupow oSwietleniowych nalezy dostosowac do aktualnie
obowiazujacych norm i przepisow budowlanych.

Wymagania techniczno-funkcjonalne dotyczace projektowanego oSwietlenia

e Projektowane oswietlenie powinno obejmowac ciagi piesze, parking oraz teren ogrodzony.

e Nowe stupy oraz oprawy oSwietleniowe powinny by¢ wykonane ze stopu aluminium,
anodowane, w kolorze inox.

e Projektowane oswietlenie powinno byc energooszczedne, zaliczajace sie do najwyzszej
klasy efektywnosci energetycznej (zgodnie z Ustawa o efektywnosci energetycznej z dnia
20.05.2016 r.). Dodatkowo nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zmiany konfiguracji strumienia
Swietlnego w czasie (profil czasowy).

e W poblizu narozy budynku biurowego oraz na placu z tytu budynku nalezy przewidziec
stupy oSwietleniowe przystosowane do montazu kamer monitoringu oraz zaprojektowac
dedykowane dla nich okablowanie.

e Projekt nowego oSwietlenia powinien uwzgledniac potrzebe zachowania zieleni w obrebie
robot budowlanych (w szczegolnosci systemow korzeniowych drzew).

e Na czas realizacji przebudowy oSwietlenia zewnetrznego nalezy przewidziec czeSciowe
oSwietlenie zastepcze.

e Projekt przebudowy oSwietlenia nalezy na biezaco uzgadniac z Zamawiajacym.

Wymagania dotyczace wizji lokalnej

Przed ztozeniem oferty Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania
sie z terenem inwestycji oraz uwarunkowaniami technicznymi dla jej realizacji. Termin wizji
lokalnej nalezy uzgodnic nie pozniej niz 2 dni przed jej odbyciem.



