Opis przedmiotu zamdwienia

Dostawa, montaz i uruchomienie 6 szt. klimatyzatoréw typu Hokkaido HTWIS 2350X1 ,bez jednostki
zewnetrznej” w szesciu pomieszczeniach budynku Gtéwnego Urzedu Statystycznego Al. Niepodlegtosci
208 w Warszawie.

. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia.

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje zakup szesciu klimatyzatoréw Hokkaido HTWIS 2350X1 bez
jednostki zewnetrznej do pracy ciggtej w pomieszczeniu ok 6-8m?2.
Parametry jakie urzgdzenia muszg spetniac:

zasilanie 230V

moc chtodnicza 2000 W - 2500 W

wymiary maksymalne dt. 1000 mm szer. 300mm wys. 1000mm

przystosowane do pracy ciagtej

klimatyzator typu bez jednostki zewnetrznej

funkcja odparowania skroplin na zewnatrz z cieptym powietrzem

Sposdb montazu nascienny

R

2. Druga cze$é przedmiotu zamdwienia obejmuje dostawe i montaz w budynku Gtéwnego Urzedu
Statystycznego Al. Niepodlegtosci 208 w Warszawie.

1. Warunki i wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamdéwienia montazu
klimatyzatoréw

a. Wykonawca na wtasny koszt dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi szes$¢
klimatyzatorow typu bez jednostki zewnetrznej.

b. Klimatyzatory muszg by¢ zainstalowane w szesciu pomieszczeniach w miejscach wskazanych
przez Zamawiajgcego. Po jednym urzadzeniu w kazdym pomieszczeniu.

c. Prace powyzsze powinny by¢ tak prowadzone aby nie zaktdcity pracy urzadzen znajdujacych
sie w pomieszczeniach.
Pomieszczenie posiada przygotowane jednofazowe zasilanie przeznaczone dla klimatyzacji.
Klimatyzator nalezy zamontowa¢ minimum 20/30 cm od podtogi.

f.  Wykonawca wykona konieczne otwory w Scianach pomieszczenia. Wszystkie otwory w tym
do wymiany powietrza muszg by¢ wykonane metodg bezpytowa.

g. Montaz klimatyzatoréw ma by¢ na $cianie sasiadujacej z szybem technicznym. Sciana z cegty
petnej o grubosci ok. 30cm.

h. Istniejgcy w Scianie otwér o srednicy ok 25cm stuzgcy obecnej klimatyzacji nalezy zamurowac
przy uzyciu cegiet. Miejsca murowania otynkowad i pomalowadé zgodnie z kolorem sciany.

i. Wykonawca dostarczy niezbedne okablowanie i komponenty konieczne do zamontowania na
Scianie, podfgczenia i uruchomienia klimatyzatordow.

j. Wykonawca musi zaslepi¢ wszelkie szczeliny w $cianach masg p.poz np. HILTI.

k. Wykonawca po instalacji musi uruchomic i skonfigurowaé klimatyzatory.

I.  Wykonawca przekaze instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczng dla kazdego
urzadzenia.

m. Wykonawca odbierze gréz i Smieci powstate po montazu



Iv.

Wymagania gwarangji

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji jakosci na wszystkie wykonane prace, uzyte
materiaty i zainstalowane urzgdzenia na okres trzech lat od daty podpisania protokotu odbioru.
Wykonawca usunie w ramach gwarancji wszystkie szkody i usterki powstate w wyniku jego
prac w terminach ustalonych w niniejszej gwarancji.

Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia gwarancyjne drogg mailowg i telefoniczng na adres
i numer telefonu podany w Umowie.

Wykonawca podejmie prace naprawcze nie pdzniej niz 24 godziny od chwili zgtoszenia
Zamawiajacego.

Wykonawca wykona naprawe w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia Zamawiajgcego.
Wykonawca wykona dwa przeglady gwarancyjne w roku w odstepach 6-co miesiecznych
ostatni szdsty przeglad - miesigc przed uptywem trzyletniej gwarancji w terminach ustalonych
z Zamawiajgcym w dni robocze w godzinach 8.30 do 16.

Wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

Wykonawca musi posiadaé co najmniej 5 letnie doswiadczenie w montazu i uruchamianiu
urzadzen klimatyzacji i przeszkolony serwis do prowadzenia przeglagdéw gwarancyjnych.
Osoby skierowane do pracy przez Wykonawce przy niniejszej umowie muszg posiadac
udokumentowane uprawnienia: - SEP G1 do 1kV lub SEP E1 do 1kV - uprawnienia FGaz. Kopie
w/w dokumentow Wykonawca zatgczy do oferty.



