Opis przedmiotu zaméwienia

Dotyczy dwoch przegladow, konserwacji i czyszczenia urzadzen klimatyzacji precyzyjnej Emerson PX025DA
(5 kpl.), Emerson D2EUA (2 kpl.) oraz typu split Fujitsu ASH624LFFCC (2kpl) Samsung ACO7FBRDEH (4
komplety), Kaisai KWF-12HRD (2 kpl.) oraz napetnienie czynnika chtodzacego do jednego zestawu Kaisai
KWF-12HRD - I przeglad

.  Ogolny opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie przegladu, konserwacji, czyszczenia klimatyzacji precyzyjnej
oraz napetnienie czynnika chtodzacego do jednego zestawu Kaisai KWF-12HRD wraz z myciem urzadzen
klimatyzacji precyzyjnej typu split w siedzibie Zamawiajacego al. Niepodlegtosci 208 Warszawa.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie powyzszych prac w roku 2025 w dwoch terminach, I przeglad
do 30 kwietnia, Il przeglad do 31 pazdziernika - bez napetnienie czynnika chtodzacego do zestawu Kaisai
KWF-12HRD.

Zamawiajacy posiada urzadzenia klimatyzacji precyzyjnej oraz split objete przedmiotem zamowienia
typu:
1. Klimatyzacja precyzyjna:

—  PX025DA (jednostka wewnetrzna i zewnetrzny skraplacz) 5 kompletow (skraplacze ustawione
na gruncie poziomo),

— D2EUA (jednostka wewnetrzna i zewnetrzny skraplacz) 2 komplety (skraplacze zawieszone na
$cianie na wysokosci do 5m).

2. Klimatyzacja typu split:

—  Fujitsu General ASHG24LFCC / ADHG24LFCC (jednostka wewnetrzna i zewnetrzny skraplacz)
2 komplety (skraplacze zlokalizowane na parapecie | pietra nad chodnikiem na wysokosci ok
15m) (p.107) Samsung ACO7FBRDEH / ACO71FCADEH (jednostka wewnetrzna i zewnetrzny
skraplacz) 4 komplety (skraplacze zlokalizowane na poziome gruntu jednostki wewnetrzne
3,5m oraz 2m nad podtoga) (p.07 i p.060). Kaisai KWF-12HRD / KWF-12HRDO (jednostka
wewnetrzna i zewnetrzny skraplacz) 2 komplety (p. 644) (skraplacze zlokalizowane na tarasie
VIl pigtro)

Przytacza wodne i elektryczne znajduja sie w odlegtosci ok 25m od urzadzen.

Zamawiajacy nie dysponuje przytaczami do wezy. Pomiar gwintu na kranie i dobor odpowiedniego
przytacza do weza nalezy do Wykonawcy.

.  Szczegotowa specyfikacja i opisy zadan do realizacji przez Wykonawce.

1. Przeglad, konserwacje, czyszczenie i mycie z udziatem srodkow chemicznych do mycia
klimatyzacji precyzyjnej oraz typu split:

1) pomiary elektryczne (napiecia, pobory pradow przez poszczegdlne odbiorniki takie jak
sprezarki, wentylatory, grzatki, lampy podczerwieni),

2) pomiary parametrow chtodniczych (ci$nienia, przegrzania, dochtodzenia),
3) sprawdzenie potaczen elektrycznych,
4)  kontrola poprawnosci pracy urzadzen klimatyzacji oraz oczyszczenie tac nawilzaczy,

5) czyszczenie skraplaczy i mycie skraplaczy w tym myjka ciSnieniowa i dedykowanymi
$rodkami chemicznymi (Zamawiajgcy nie wyraza zgody na mycie samg woda),

6) napetnienie czynnika chtodzacego do jednego zestawu Kasai KWF-12HRD - | przeglad

7) wykonanie “kontroli szczelnosci” zgodnie z ustawa f-gazowa zakonczonej protokotem z
kontroli szczelnosci,

8) usuniecie ujawnionych nieszczelnosci uktadu,
9) sprawdzenie konfiguracji sterownikow klimatyzacji,

10) analiza zauwazonych btedow,



11) sprawdzenie, analiza i wnioski prawidtowej ilosci czynnika chtodzacego w uktadach
chtodniczych dla kazdego klimatyzatora osobno,

12) jesli okaze sie to koniecznie spuszczenie z uktadow chtodniczych czynnika chtodzacego do
odpowiedniej wartosci, oraz odbior od Zamawiajacego i utylizacja spuszczonego czynnika
chtodzacego,

Zamawiajacy wymaga utrzymania warunkow srodowiskowych na serwerowniach podczas
wykonywania przegladu klimatyzacji.

13) podczas przegladu moze by¢ wytgczone tylko jedno urzadzenia na raz.
2. Zwykonanych pomiarow oraz prac Wykonawca sporzadzi podpisane przez siebie protokoty:
1)  wszystkie raporty i protokoty musza by¢ w jezyku polskim,
2) raporty nie moga by¢ sporzadzone i wypetnione pismem odrecznym,
3) osobne protokoty dla wszystkich pomiarow dla kazdego urzadzenia osobny,
4) osobne protokoty dla wszystkich kontroli dla kazdego urzadzenia osobny,

5)  wyniki pomiaréw musza by¢ wpisane w protokoty oraz pisemnie poréwnane z normami
producenta ze wskazaniem czy odchylania pomiarow sa akceptowalne czy wymagaja
naprawy,

6) osobny protokot ze szczegotowym opisem wszystkich wykonanych prac oraz
zauwazonych btedow wraz z ich opisem i pisemng analiza oraz opisem przyczyny
wystapienia zbiorczy dla wszystkich urzadzen,

7) dodatkowy raport osobny dla kazdego urzadzenia ze szczegbtowa lista wszystkich
elementow podlegajacych wymianie i zalecanych do wymiany. Lista powinna zawierac co
najmniej nazwe elementu, doktadna jego lokalizacje zarowno w urzadzeniu jaki i na
obwodzie drukowanym, wszystkie techniczne i elektryczne parametry elementu oraz jego
producenta. W przypadku niedostepnosci w handlu danego elementu podac jego
zamiennik,

8) przygotowane przez Wykonawce wzory raportow i protokotow wymagaja akceptacji
Zamawiajacego,

9) komplet wszystkich raportow wymaganych w niniejszym OPZ jest jednym z warunkow
podpisania protokotu odbioru.

.  Warunki Swiadczenia gwarancji.

1. Wykonawca usunie w ramach gwarancji wszystkie szkody i usterki powstate w wyniku jego prac
w terminach ustalonych w niniejszej gwarancji.

2. Zgtoszenie gwarancyjne mozliwe przez 5 dni w tygodniu (poniedziatek -piatek) w godzinach
8:00 -20:00 przez strone www lub za pomoca poczty elektronicznej i na podany w umowie
numer telefonu.

3. Czasreakgcji (rozumiany jako maksymalny czas, jaki moze uptynac pomiedzy zgtoszeniem awarii
a reakcja Wykonawcy) na podjecie dziatah diagnostycznych przez Wykonawce i kontakt ze
zgtaszajacym nie moze przekroczyé 2 godzm od momentu zgtoszenia awarii przez
Zamawiajacego. W przypadku zgtoszenia awarii w dzien roboczy (poniedziatek -pigtek) po
godzinie 20:00 lub w dzien ustawowo wolny od pracy albo sobote, kontakt ze zgtaszajacym i
podjecie dziatan diagnostycznych przez Wykonawce nastapi nastepnego dnia roboczego, w
godzinach od 8:00 do 12:00.

4. Usuniecie awarii i przywrocenie petnej funkcjonalnosci systemu zostanie wykonane w terminie
24 godzin od przyjecia zgtoszenia awarii, z zastrzezeniem, ze diagnoza problemu wliczana jest
W wymagany czas naprawy.

5. Wszelkie koszty zwigzane z naprawami usuwaniem awarii, wtaczajac w to koszt transportu do
siedziby Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca bedzie Swiadczyt niniejsza gwarancje przez okres 6 miesiecy od daty podpisania
Protokotu Odbioru.

IV.  Wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia



Wykonawca musi posiadac¢ udokumentowane co najmniej 3 letnie doSwiadczenie w montazu
i uruchamianiu urzadzen klimatyzacji precyzyjnej.

Kazda z osob skierowanych do pracy przez Wykonawce przy niniejszej umowie musi posiadac
udokumentowany komplet uprawnien:

1) SEP G1do 1kV ; Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym
niz 1kV; Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje automatycznej
regulacji, sterowania i zabezpieczen urzadzen i instalacji; Eksploatacja, Dozor,

2) uprawnienia F Gaz,
3) ksigzecka spawacza (uprawnienia do lutowania twardego).

Kazda z osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamoéwienia musi posiadac
udokumentowane co najmniej 3 letnie doSwiadczenie w konserwacji i przegladach urzadzen
klimatyzacji precyzyjnej.

Wykonawca wykona przeglad, konserwacje i czyszczenie urzadzen klimatyzacji precyzyjnej w
terminach ustalonych z Zamawiajacym w dni robocze poniedziatek - piatek w godzinach 8.30 do
16.

Wykonawca zataczy do oferty wykaz osob, ktore wykonawca skieruje do realizacji zamowienia
wraz z wykazem posiadanych przez nie uprawnien wymaganych w pkt. IV ppkt. 2 OPZ oraz
doswiadczenia wymaganego w pkt. IV ppkt. 3

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca po przeprowadzeniu przegladu urzadzen klimatyzacji
sporzadzit protokoty przegladu dla kazdego urzadzenia, w ktorych stwierdza, ze urzadzenia
dziataja bez zastrzezeh zgodnie z danymi producenta oraz wymienit wystepujace usterki i
wymienit wszystkie wykonane prace oraz materiaty ktore uzyt z podaniem ich ilosci.

Kary umowne

1. Za niedotrzymanie 24 godzinnego terminu podjecia dziatan naprawczych opisanego w Pkt. Ill
ppkt. 4 - 100 zt brutto za kazda rozpoczeta godzine.



