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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
obejmujacych instalacje elektryczne wewnetrzne remontu instalacji elektrycznych wewngtrznych,
w pomieszczeniach na I-pigtrze w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu ul. Planty 39/45.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacia.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie instalacji elektrycznych na I pi¢trze budynku, w pomieszczeniach 108, 114, 119, 148, 148A 149.
Zakres robdt obejmuje instalacje:

a) oswietlenia ogdlnego pomieszczen biurowych,

b) gniazd wtyczkowych 1-faz. ,

c) wymiana istn. listew instalacyjnych na kanaly instalacyjne do prowadzenia instalacji okablowania
strukturalnego i dedykowanej instalacji zasilajacej oraz wymiana istniejagcych dedykowanych gniazd
wtyczkowych 1-faz. (standard angielski),

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach

i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z projektantem.
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Materialy

2.1.  Przewody i kable instalacyjne.
Kabel YKYzZo o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV z zylami miedzianymi
jednodrutowymi o przekroju do 16 mm? i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.
Przewod YDYzZo oizolacji ipowloce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zylami
miedzianymi jednodrutowymi o przekroju 6 mm? i ilosci zyt 2+5 wg PN-87/E-90056.
Przewod YDYzZo oizolacji ipowloce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zylami
miedzianymi jednodrutowymi o przekroju 4 mm? i ilosci zyt 2+5 wg PN-87/E-90056.
Przew6éd YDYzo oizolacji ipowloce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V zzylami
miedzianymi jednodrutowymi o przekroju 2,5 mm? i ilo$ci zyt 2+5 wg PN-87/E-90056.
Przewdéd YDYzZo oizolacji ipowloce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zylami
miedzianymi jednodrutowymi o przekroju 1,5 mm? i iloéci zyt 2+5 wg PN-87/E-90056.

Przewéd LYzo zzyla miedziana o przekroju 35 mm’ na napiecie znamionowe 450/750V o izolacji
polwinitowej wedlug PN-87/E-90054.



2.2. Oprawy o$wietleniowe.

Oprawy OSRAM LEDVANCE LED 600 4000 Im, 40 W, w pokojach biurowych do sufitu podwieszanego - 18 szt.
2.3.  Puszki instalacyjne podtynkowe.

puszki koncowe PK-3 z wkretami mocujgcymi,

puszki koncowe PK-4 do zestawow wielokrotnych z wkretami mocujacymi,

2.4. Odgatezniki instalacyjne 5x2,5 mm? w obudowie hermetycznej IP44.

2.5. Laczniki o$wietlenia.
aczniki jednobiegunowe 16 A, 250 V, IP20 do mocowania w puszkach pod tynkiem.
przetaczniki swiecznikowe, 16 A, 250 V, IP20 do mocowania w puszkach pod tynkiem.
przetaczniki schodowe, 16 A, 250 V, IP20 do mocowania w puszkach pod tynkiem.
przetaczniki krzyzowel6 A, 250 V, IP20 do mocowania w puszkach pod tynkiem.
taczniki jednobiegunowe 16 A, 250 V, P44 bryzgoszczelne do mocowania w puszkach pod tynkiem.
przetaczniki $wiecznikowe 16 A, 250 V, 1P44 bryzgoszczelne do mocowania w puszkach pod tynkiem.
2.6. Gniazda wtyczkowe 1-faz. ogdlnego przeznaczenia.
Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem P+N+PE, 16 A, 250 V, IP20 pojedyncze.
Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem P+N+PE, 16 A, 250 V, P44 pojedyncze.
2.7. Gniazda wtyczkowe 1-faz. dedykowane dla urzadzen komputerowych.
Gniazda wtyczkowe podtynkowe 2 x 2P+Z/standard angielski/
2.8.  Rury elektroinstalacyjne.
rury RB 18 ze zlaczkami i uchwytami natynkowymi,
rury RB 22 ze zlgczkami i uchwytami natynkowymi,
rury RB 28 ze ztaczkami i uchwytami natynkowymi,
2.9.Kanat instalacyjny systemu DLP 50 x 80 mm z akcesoriami tgczeniowymi.
podstawa kanatu systemu DLP 50 x 80 mm,
ostona potaczenia podstawy kanatu 50 x 80 mm,
pokrywa kanatu szeroko$¢ 65 mm do kanatu 50 x 80 mm,
przegroda separujaca bez zatrzaskow do kanatu 50 x 80 mm,
zaslepka koncowa kanatu 50 x 80 mm,
tacznik plaski regulowany korpus 90°+/-2,5°,
tacznik ptaski regulowany tacznik VDI,
uchwyt do osprzetu (kompletny) 8-modutdéw,
kat wewnetrzny regulowany korpus 95°-120° z przegrodg 95°-120°,
kat zewngtrzny regulowany korpus 60°-120°,

\S]

10. Puszki podtynkowe Mosaic dla 10 lub 4x2-modutéw - modutly poziome.

N

11. Gniazda wtyczkowe 1-faz. dedykowane dla urzadzen komputerowych.
Gniazda wtyczkowe modutowe DIN 50x50 mm 2 x 2P+Z/standard angielski/, systemu Mosaic + zestaw

instalacyjny.

\S]

12. Zestawy instalacyjne DIN 50x50 mm 3xRJ45 (z ramka) do montazu modutéw gniazd RJ45 1 RJ11:

plyta czotowa 50x50 mm katowa DIN 3xRJ45 kpl. z ramka, w standardzie 2 zaslepki, blacha montazowa
80x80 mm, $§ruby do mocowania, etykiety opisowe i przezroczyste ostony.
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2.13. Wyposazenie instalacji AV pomieszczeniach 108 oraz 114.
Podczas wykonywania prac, kierowa¢ si¢ rysunkami pomocniczymi C, D, E i F oraz zestawieniem
przyktadowych podzespotow.
Do realizacji omawianych instalacji, przewidziano podzespoty firmy Kontakt-Simon oraz firmy Hager:
ramki z uchwytami osprzetowymi, adapterow do montazu modutow k45,
1. obudowa podtynkowa SIMON 500, 3 modutowa (6xK45), sktadajaca si¢ z podstawy, ramki poglebiajacej,
ramki z uchwytami osprzetowymi, adapterow do montazu modutow k45,
2. obudowa podtynkowa SIMON 500, 2 modutowa (4xK45), sktadajaca si¢ z podstawy, ramki z uchwytami
osprzgtowymi, adapterow do montazu modutow k45,
3. puszka podtogowa SIMON 500 serii SF lub KF na 4 moduty SIMON 500 (8xk45), gt. reg. 70-105 mm,
4. kaseta z tworzywa do montazu puszek w podlogach wylewanych dla 4 mod. SIMON 500 (G44),
5. wyposazenie:
- adaptery do modutow K45,
- zaslepka modutu K45,
- za$lepka modutu K45/2 (22,5x45),
- gniazdo elektryczne K45 Iub Simon 500 (podwoéjne) z uziemieniem, czerwone,
- gniazdo elektryczne K45 z uziemieniem DATA (klucz upraw.), sygnalizacja napigcia, biate,
- plakietka teleinform. K45/2 (22,5x45) ptaska z ostong przeciwkurzows, Keystone, biata,
- wktad do gniazda komputerowego RJ45 CAT 6 UTP,
- ptytka multimedialna USB typu A, gniazdo, K45/2 (22,5x45) biala,
- ptytka pusta do ztacza VGA D-sub 15 pinoéw, K45/2 biala,
- ptytka mutimedialna HDMI-HDMI K45/2 (22,5x45) biata,
6. kanal do wylewki podtogowej 2 komorowy 190x38 mm, HAGER tehalit. UK190382,
7. naroznik pionowy 2 komorowy 190x38 mm, HAGER tehalit. UKK 190382,
8. uchwyt zabezpieczajacy 190x38 mm, HAGER tehalit. UKB190380,
9. okablowanie wedhug schematu, przedmiaru i wykazu. Dopasowa¢ dtugosci:
9.1. kabel HDMI 2.0 4K UHD z certyfikatem di. okoto 3,5 m
9.2. kabel HDMI 2.0 4K UHD z certyfikatem di. okoto 4 m
9.3. kabel USB dt. okoto 3,5 m
9.4. kabel USB dt. okoto 4 m
9.5. kabel USB dt. okoto 5 m
9.6. kabel VGA dl. okoto 3,5 m
9.7. skretka UTP CAT 6 drut — 50 m

2.14. Korytko instalacyjne blaszane KPR150H60 mm z akcesoriami:
Kolano 90° do korytka KPR150H60
wsporniki sufitowe WSS150 h=120 mm,
sruby tulejowe rozporowe STR M 6/10x100.



(1) Odbidor materialow na budowie

e Materialy takie jak przewody, nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakos$ci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na
jako$¢ wykonania robdt, materialy nalezy, przed ich wbudowaniem, podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

(2) Skladowanie materialdéw na budowie

e Skladowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikow atmosferycznych Iub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
- samochod skrzyniowy do 5 t,
- samochod dostawczy do 0,9 t,

4. Transport

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne, w ciggu 3 dni roboczych od podpisania przez

Wykonawce umowy.

5.6. Instalacja oswietlenia.

5.6.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Istniejaca instalacje os§wietlenia ogdlnego pomieszczen nalezy zdemontowaé. Roboty demontazowe obejmuja:
- oprawy o$wietleniowe,
- faczniki os$wietlenia,
- puszki i rozgatezniki,
- przewody instalacji w korytkach instalacyjnych w korytarzu i wtynkowe w pomieszczeniach,
Do o$wietlenia pomieszczen przewidziano oprawy o§wietleniowe typu LED:

1) Oprawy OSRAM LEDVANCE LED 600 4000 Im, 42 W, w pokojach biurowych do sufitu
podwieszanego - 18 szt.

Do proj. obwodow oswietlenia ogdlnego pomieszczen nalezy przylaczy¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
w remontowanych pomieszczeniach zataczajgce si¢ w czasie zaniku napigcia oswietlenia podstawowego,
gdyby zaistniata potrzeba ewakuacji.

Laczniki oswietlenia 16 A, 250 V, IP20 mocowaé¢ w podtynkowych puszkach koncowych PK-3 z wkrgtami
mocujagcymi w pom. suchych i 16 A, 250 V, [P44 — uszczelnione w pom. wilgotnych, instalowaé na wys.
1,15 m od podtogi.



Proj. obwody oswietlenia z rozdzielnicy pigtrowej TO-9 nalezy wykonaé przewodami YDYzo 2/3/4/5 x 1,5
mm? prowadzonymi:
- w korytku instalacyjnym blaszanym KPR150H60 nad sufitem podwieszonym w korytarzach,
- w rurach instalacyjnych RB18 na uchwytach z puszkami odgateznymi POI 18, IP-44
z zaciskami 5 x 2,5 mm* w komplecie, nad sufitami podwieszonymi w pomieszczeniach
biurowych,
5.7. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V.

5.7.1. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz. 230 V og6lnego przeznaczenia.

Istniejaca instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. 230 V w pomieszczeniach nalezy zdemontowaé. Roboty
demontazowe obejmuja:
- gniazda wtyczkowe 1-faz. 230 V,
- puszki i rozgatezniki,
- przewody instalacji w korytkach instalacyjnych w korytarzu i wtynkowe w pomieszczeniach,
Gniazda wtyczkowe 1-faz. 16 A, 250 V, IP20 dwukrotne z ramka 2-krotng mocowaé¢ w podtynkowych
puszkach koncowych PK-4 do zestawow wielokrotnych z wkretami mocujagcymi w pom. suchych instalowac
na wys. 0,3 m od podtogi.
Proj. obwody gniazd wtyczkowych 1-faz. z rozdzielnicy pigtrowej TO-9 nalezy wykonaé przewodami
YDYzo 3 x 2,5 mm* prowadzonymi:
- w korytku instalacyjnym blaszanym KPR150H60 nad sufitem podwieszonym w korytarzach,
- w rurach instalacyjnych RB18 na uchwytach z puszkami odgat¢znymi POI 18, [P-44

z zaciskami 5 x 2,5 mm* w komplecie, nad sufitami podwieszonymi w pomieszczeniach

biurowych,
- w rurach instalacyjnych RB18 pod tynkiem na odcinkach pionowych na §cianach w pom.

biurowych

5.8. Wymiana listew instalacyjnych dla okablowania strukturalnego.

Istniejgca instalacja okablowania strukturalnego (komputerowa i telefoniczna) oraz dedykowana instalacja do
gniazd 1-faz. 230 V zasilajagcych urzadzenia komputerowe jest prowadzona w listwach instalacyjnych
LN5020 natynkowych a gniazda elektryczne 2 x 2P+Z/STANDARD ANGIELSKI/ i logiczne RJ 45 +RJ 11
+ RJ 11 (PEL — punkt elektryczno-logiczny) w pomieszczeniach sg umieszczone w obudowach natynkowych
obok listew.
W pomieszczeniach projektuje si¢ wymiang (po tych samych trasach) istn. listew LN na kanaly kablowe
systemu DLP 50 x 80 MM, w ktorych beda prowadzone przewody instalacji okablowania strukturalnego
(komputerowa i telefoniczna) i instalacji dedykowanej do gniazd 1-faz. 230 V oraz zainstalowane gniazda 2 x
2P+7Z/STANDARD ANGIELSKI/ i istn. logiczne RJ 45 + RJ 11 + RJ 11 (PEL — punkty elektryczno-
logiczne). Nalezy rowniez wymieni¢ pozostale gniazda (PEL — punkt elektryczno-logiczny) sgsiadujace
z listwami lecz umieszczone z drugiej strony $ciany. Uwaga: aby zachowa¢ integralnos¢ podzespotéw oraz
taka sama estetyke, Wykonawca wymaga zastosowania osprzetu i kanalow kablowych firmy Legrand,
takich jakie zostaly zastosowane we wczesniejszych realizacjach, np. w pomieszczeniach 101-107 (do
obejrzenia w czasie wizji lokalnej), lub jeSli nie sa juz produkowane o maksymalnie zblizonych
parametrach wizualno-estetycznych i uzytkowych.
Proj. kanaty kablowe systemu DLP 50 x 80 mm beda ztozone z nastepujacych elementow:

1) podstawa kanatu systemu DLP 50 x 80 mm,

2) ostona potaczenia podstawy kanatu 50 x 80 mm,

3) pokrywa kanatu szeroko$¢ 65 mm do kanatu 50 x 80 mm,

4) przegroda separujaca bez zatrzaskéw do kanatu 50 x 80 mm,

5) zaslepka koncowa kanatu 50 x 80 mm,

6) lacznik ptaski regulowany korpus 90°+/-2,5°,

7) lacznik ptaski regulowany tgcznik VDI,

8) uchwyt do osprzetu (kompletny) 8-modutow,



9) kat wewngtrzny regulowany korpus 95°-120° z przegroda 95°-120°,

10) kat zewnetrzny regulowany korpus 60°-120°,

11) puszka podtynkowa dla 10 Iub 4x2-moduty poziome.

W kanatach DLP 50x80 mm oraz w puszkach podtynkowych Mosaic dla 10 lub 4x2-modutéw poziomych
nalezy zainstalowa¢ nowe gniazda dedykowane 2 x gniazdo 2P+Z - 13A /standard angielski/ biate w uchwycie
do osprzetu (kompletnym) 8-modutéw dla inst. komputerowe;.

Do montazu modutéw gniazd RJ45 i RJ11 w proj. kanalach DLP 50x80 mm oraz w puszkach
podtynkowych Mosaic dla 10 lub 4x2-modutéw poziomych nalezy zainstalowac zestawy instalacyjne DIN
50x50 mm 3xRJ45 (z ramka): ptyta czotowa 50x50 mm katowa DIN 3xRJ45 kpl. z ramka z blacha montazowa
80x80 mm, $ruby do mocowania, etykiety opisowe i przezroczyste ostony, w standardzie 2 zaslepki.

Nowe moduly gniazd RJ45 i RJ11 w proj. puszkach podtynkowych i kanatach DLP, podiaczy¢ do
istniejacych obwodow logicznych sieci LAN wedlug obowiazujacych standardéw i oznaczy¢ tak, jak byly
oznaczone dotychczas.

5.9. Montaz dodatkowego korytka instalacyjnego.

W korytarzu na I-pigtrze nad sufitem podwieszonym znajdujg si¢ dwa ciagi istn. korytek blaszanych,
w ktorych sa utozone przewody instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Ze wzgledu na przepehienie korytek
i brak miejsca na utozenie nowych przewodéw oraz w celu uporzadkowania prowadzonych przewoddw,
projektuje si¢ utozenie dodatkowego ciggu korytek typu KPR150H60 mocowanego do stropu betonowego na
wspornikach sufitowych WSS150 h=120 mm $§rubami tulejowymi rozporowymi STR M 6/10x100, na odcinku
od pokoju 142 do rozdzielnicy TO-9.

Istn. obwody instalacji elektrycznych dla remontowanych pomieszczen: oswietlenia ogdlnego, gniazd 1-faz.
ogolnych z istn. korytek nalezy zdemontowac.

Istn. okablowanie instalacji teletechnicznych nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Proj. obwody instalacji elektrycznych dla remontowanych pomieszczen nalezy uktada¢ w nowym korytku.

5.10. Montaz instalacji multimedialnej
W pomieszczeniach 108 i 114 nalezy zamontowaé zgodnie z projektem, puszki podlogowe i $cienne
podtynkowe do instalacji multimedialnej, polaczone korytami stalowymi zalewanymi w podiodze i pod tynkiem

w Scianach, w ktorych trzeba ulozy¢ ujete w projekcie okablowanie, podiaczone do modutéw osadzonych
w puszkach. Koryta stalowe nalezy potaczy¢ przewodami wyréwnawczymi.

5.11. Przeniesienie istn. czujek sygnalizaciji pozarowej SAP.

W budynku znajduja si¢ istniejgce optyczne czujki dymu (OCD) instalacji sygnalizacji pozarowej SAP, ktore sa
umieszczone na stropie a okablowanie do nich jest prowadzone w istn. korytku blaszanym w korytarzach oraz
w istn. listwach instalacyjnych LN w pomieszczeniach. W remontowanych pomieszczeniach biurowych na
I-pigtrze beda montowane sufity podwieszone kasetonowe 600 x 600 mm i w zwigzku z tym, nalezy przenies¢
istn. czujki z stropdw na sufity podwieszone. Czujki nalezy przesung¢ w kierunku drzwi pomieszczen aby
wykorzysta¢ istniejace okablowanie. W przypadkach gdy przewody istn. instalacji okazg si¢ zbyt krotkie, nalezy
wymienié¢ caty odcinek przewodu od czujki do czujki. Stosowaé przewodd pozarowy YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?,
ktory nalezy mocowac na stropie wlasciwym — nie dopuszcza si¢ uktadania luzem na suficie podwieszonym.

5.12. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami 1 urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest, aby przebiegata w liniach poziomych 1 pionowych.

5.13. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposdb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.



5.14. Przejscia przez $ciany i stropy

PrzejScia przez $ciany i stropy powinny spetniaé¢ nastgpujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- przejscia przez przegrody pozarowe muszg by¢ uszczelnione ogniowo,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi musza by¢ chronione do wysokos$ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.15. Montaz sprzetu i osprzetu.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposob trwaly, zapewniajacy mocne
1 bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrgcone do
podtoza za pomoca kotkéw 1 Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

5.16. Podej$cia do odbiornikow.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Podejécia do przewodow ulozonych w podlodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury 1 kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe 1 by¢ wyprowadzone ponad
podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sa to najczegsciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podej$cia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne
w zalezno$ci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach Iub konstrukcjach, podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.17. Uktadanie przewodow

5.17.1. Przewody izolowane w rurkach

a) Ukladanie rur
Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz
sprzgtem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
- wkrgcanie nagrzanych koncéw rur.
Luki na rurach nalezy wykonywa¢é tak, aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrzne] Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢é swobodne wcigganie
przewodow.



Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur
z wceiagnigtymi w nie przewodami.

b) Weciaganie przewodow
Przed przystagpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu 1osprzetu, jego potaczen zrurami oraz
przelotowos¢.
Woeiaganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprz¢tu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktdre podzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.17.2. Przewody izolowane kabelkowe.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykonac:
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:
- pod tynkiem z osprzg¢tem bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- OReR" "2 1— > “R@a £ "2 tha uchwytach odlegloéciowych (dystansowych) pojedynczych,
- w kanatach instalacyjnych DLP50 x 80 mm .
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody 1 kable uszczelnia¢ w sprzecie 1 osprzgcie oraz aparatach za pomoca dtawikow.
Srednica dtawicy iotworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
e Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:#
- ulozenia przewodow i zainstalowania osprzg¢tu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejagcych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.#
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢
W osprzegcie oraz aparatach za pomocg dtawikow.
Srednica gtowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca
odpowiednich uszczelnien.
e Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz
z zalozeniem pokryw.
e  Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:
- zamontowania listwy PCW na $cianie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrecanych do podioza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy
z zalozeniem pokrywy.
5.18. Laczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wne¢trzowych laczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzgcie
1 osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
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podtaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podlaczenia nalezy uzgodnié
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi idodatkowe
napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
1 liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomocag oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkladki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przepltyw pradu. Dlugos$¢ odizolowanej zyly
przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przyltaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych, proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.19.. Przvylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym
1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji
odbiornika 1 warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi,
- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach.
- zalozy¢ oslony zdj¢te w czasie montazu,
- podtaczy¢ obwody zewngtrzne,

5.20. Proby montazowe.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien.

6. Kontrola jakoSci robét

(1) Sprawdzenie 1 odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i1 przepisami.
(2)  Sprawdzeniu ikontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:
- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
- wlasciwe podfaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
- zalgczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zalozonym programem,
- wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigegi Obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialdow

Wszystkie obmiary bgda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen Umowy, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- przejecie koncowe,
- przejecie ostateczne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czg$ci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 1los¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie koncowe.

Kiedy cato$¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
i Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajagcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu
do robot, zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do przejecia koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protoko6t odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapily) 1 z aktualnymi
uzgodnieniami,

Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

1 udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

Ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy,
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Wyniki pomiaréw natezenia o§wietlenia awaryjnego,

At

esty jakosciowe wbudowanych materiatow,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Y

przypadku, gdy wedtug Zamawiajacego roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot

uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Platnos$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Zlecenia,
obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatdéw i jako$ci wykonania robot, na podstawie
wynikdw pomiaréw 1 badan. Zgodnie z postanowieniami Zlecenia, podstawg platnosci jest
wykonanie zakresu robot wymienionych w p. 1.3. niniejszej ST.

9.2. Cena wykonania robot

Cena
1)
2)
3)
4)
5)
Podst

wykonania robdt mierzonych w kompletach obejmuje:
zakup 1 dostarczenie materiatow, sprzetu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie,
roboty zasadnicze elektryczne,
roboty zasadnicze teletechniczne,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardéw i sprawdzen robot,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych 1 uporzadkowanie placu budowy po robotach.
awe platnosci stanowi komplet wykonanych robét 1 pomiarow pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oswietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy
we wngtrzach

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-5-51:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-EN 61140:2005/A1:2008. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspolne
aspekty instalacji 1 urzadzen

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
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