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1. Zakres robét objetych zamowieniem

Roboty remontowe obejmujg nastepujace pomieszczenia, na I pietrze budynku Centrum Informatyki
Statystycznej Zaktad w Radomiu, przy ul.Planty 39/45: pokoje biurowe nr 108, 114, 119, 148, 148A, 149.
W ramach zamoéwienia Wykonawca zrealizuje wskazane ponizej roboty, z uwzglednieniem wymagan
technicznych, jakosciowych oraz ilosciowych, okreSlonych w przedmiarach robét i dokumentacii
projektowej (zatacznikinr 1, 2, 3, 41 5):

1.1. Pomieszczenia biurowe nr 114 1 119:

1.1.1. Demontaz istniejgcych podtog do poziomu ptyty stropowej w pomieszczeniach.

1.1.2. Wykonanie podtdég: oczyszczenie i zmycie podtoza, izolacja z folii PE, izolacja
cieplna
1 przeciwdzwigkowa z ptyt styropianowych akustycznych gr. 20 mm lub pianki PE o
grubosci 10 mm, zbrojenie: siatka stalowa 10x10 cm - zatopi¢ w warstwie
wyrownawczej, warstwa wyrownawcza pod posadzki z zaprawy cementowej
grubosci 40 mm, warstwa wyrownujgca
z zaprawy samopoziomujacej gr. 10 mm, wyktadzina podtogowa dywanowa, listwy
przyscienne z tworzyw sztucznych (z profilami), progi 1 listwy ostaniajace
aluminiowe. Poziom posadzki wraz z wykladzing powinien by¢ wyrownany do
poziomu korytarza. Ewentualne uszkodzenia tarketu na korytarzu w okolicach drzwi
wejsciowych, nalezy uzupetni¢ nowym tarketem o takiej samej kolorystyce i fakturze.

1.1.3. Po zakonczeniu robot, obszar korytarza w obrebie remontowanych pomieszczen,
nalezy pomalowa¢ w kolorze maksymalnie zblizonym do istniejacego.

1.1.4. Wymiana ptyt mineralnych sufitowych, modutowych 600x600 mm, w istniejacym
suficie podwieszanym, na nowe, koloru bialego, powierzchnia matowa, typ krawedzi
»legular”, o nastgpujacych minimalnych parametrach technicznych:

- pochtanianie dzwieku (aw): 0,95
- odbicie swiatta (%): 85

- odpornos¢ na wilgo¢ (RH%): 95
- reakcja na ogien: EU A2-s1, dO

Oczyszczenie konstrukcji metalowej sufitu podwieszanego, przed wymiang plyt.

1.1.5. Wymiana grzejnikoOw centralnego ogrzewania z zeliwnych czionowych na stalowe
dwuptytowe, malowane proszkowo na kolor biaty, o wymiarach podanych w
przedmiarze, majace rozstaw podejs¢ dopasowany do istniejagcych. Montaz nowych
zaworow z glowicami termostatycznymi oraz zaworow powrotnych. Zabudowa
pionow CO, plytami G-K, umiejscowionych w naroznikach w okolicy okien.

1.1.6. Demontaz istniejacych drzwi wejsciowych wraz z oScieznicami, oraz montaz nowych
drzwi i o$cieznic, wraz z okuciami (klamki, zamek). Skrzydia drzwiowe ptycinowe z
plyty widrowej otworowej, szerokos¢ drzwi 80 cm w $wietle, okleina HDF, kolor
drzwi 1 o$cieznic bialy, np. Porta CPL 1.1.

1.1.7. Zaslepienie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami 114 1 115 za pomoca
ptyty G-K, z wypelieniem pustki materialem dzwigkochlonnym — wetna mineralna
w calej pustej przestrzeni.

1.1.8. Wypekienie ubytkow tynku po wymianie instalacji elektrycznej, wykonanie gladzi
gipsowych 1 malowanie $cian. Kolor $cian ustalony zostanie przez Zamawiajacego na
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1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

podstawie przedtozonego przez Wykonawce probnika kolorow farb. Montaz na
scianach desek odbojowych, wedlug specyfikacji przedmiarowe;.

. Wymiana kratek wentylacyjnych, wentylacji grawitacyjnej na nowe. Poprowadzenie

kanatu wentylacyjnego od pionu wentylacyjnego w pom. 118 do pom. 119, w
przestrzeni migedzy stropem a sufitem podwieszanym.

Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zgodnie z projektem:

a) demontaz dotychczasowej instalacji wraz z osprzgtem,

b) wykucie bruzd, montaz nowej instalacji zasilajacej w rurkach instalacyjnych wraz
z puszkami instalacyjnymi i rozgatgznymi,

¢) montaz gniazd i tacznikéw o§wietleniowych,

d) podiaczenie wykonanej instalacji do punktu zasilania w rozdzielnicy pigtrowej
WLZ (tablica TO-9 typu ZELP),

e) montaz opraw oswietleniowych, modutowych 600x600 mm, typu LED,
wbudowanych
w sufit podwieszany, wedlug specyfikacji przedmiarowe;.

Zabezpieczenie przed kurzem 1 uszkodzeniem oraz przeniesienie elementow

istniejagcego Systemu Sygnalizacji Pozaru na nowy sufit podwieszany kasetonowy

(demontaz i montaz w porozumieniu i pod nadzorem konserwatora systemu),

Zabezpieczenie opraw oswietlenia ewakuacyjnego, jesli takie istnieja (bez

demontazu)

Wymiana elementow istniejgcej instalacji sieci komputerowe;j:

a) demontaz listew instalacyjnych instalacji natynkowe;j

b) demontaz gniazd logicznych RJ45 z puszkg natynkowa bez wymiany przewodoéw

¢) montaz kanatéw instalacyjnych DLP na $cianach

d) montaz akcesoriow do kanaléw instalacyjnych DLP

e) montaz gniazd wtyczkowych (standard angielski) w kanale DLP

f) montaz gniazd wtyczkowych (standard angielski) w puszcze podtynkowej

g) montaz gniazd logicznych RJ45 w puszkach podtynkowych oraz kanatach DLP
zgodnie z dotychczasowym oznaczeniem.

W pom. 114, wykona¢ system potaczen AV, sktadajacy si¢ z koryta podtogowego,

zaglebionego, koryta $ciennego podtynkowego i1 utozonego w nich okablowania oraz

puszek: podtogowej i $ciennych podtynkowych, wyposazonych w odpowiednie

przytacza. Wszystko wedtug zalaczonego projektu, znajdujacego si¢ w zataczniku nr

2 do SIWZ, oraz przedmiarze robot.

1.2. Pomieszczenia biurowe nr: 108, 148, 148A, 149:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Demontaz istniejacych podtdég do poziomu ptyty stropowej w pomieszczeniach
148,148A, 149.

W pom. 148, 148A i 149 wykonanie podldg: oczyszczenie i zmycie podtoza, izolacja
z folii PE, izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt styropianowych akustycznych
gr. 20 mm lub pianki PE o grubosci 10 mm, zbrojenie: siatka stalowa 10x10 cm -
zatopi¢ w warstwie wyrdéwnawczej, warstwa wyrownawcza pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 40 mm, warstwa wyréwnujaca z zaprawy samopoziomujacej gr.
10 mm. W pom. 108, 148, 148A, 149 wykladzina podtogowa dywanowa, listwy
przyscienne z tworzyw sztucznych (z profilami), progi 1 listwy ostaniajace
aluminiowe. Poziom posadzki wraz z wykladzing powinien by¢ wyréwnany do
poziomu korytarza. Ewentualne uszkodzenia tarketu na korytarzu w okolicach drzwi
wejsciowych, nalezy uzupeli¢ nowym tarketem o takiej samej kolorystyce i fakturze.

Po zakonczeniu robot, obszar korytarza w obrgbie remontowanych pomieszczen,
nalezy pomalowa¢ w kolorze maksymalnie zblizonym do istniejgcego.

Wykonanie sufitow podwieszanych kompletnych, z ptyt z widkien mineralnych
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o wymiarach modutu 600x600 mm, koloru bialego, powierzchnia matowa, typ
krawedzi ,,Tegular’, ruszt T24 o nastgpujacych minimalnych parametrach
technicznych:

- pochtanianie dzwigku (aw): 0,95
- odbicie swiatta (%): 85

- odporno$¢ na wilgo¢ (RH%): 95
- reakcja na ogien: EU A2-s1, dO

1.2.5. Wymiana grzejnikow centralnego ogrzewania z zeliwnych czlonowych na stalowe
dwuptytowe, malowane proszkowo na kolor biaty, o wymiarach podanych w
przedmiarze, majace rozstaw podejs¢ dopasowany do istniejagcych. Montaz nowych
zaworow z glowicami termostatycznymi oraz zaworéw powrotnych. Zabudowa
pionoéw CO, ptytami G-K, umiejscowionych w naroznikach w okolicy okien.

1.2.6. Demontaz istniejacych drzwi wejsciowych oraz wewnetrznych migdzy pom. 148 i
148A, wraz z o$cieznicami, oraz montaz nowych drzwi i o$cieznic, wraz z okuciami
(klamki, zamek). Skrzydta drzwiowe ptycinowe z ptyty widrowej otworowe;j, ramiak
sosnowy, szeroko$¢ drzwi 80 cm w $wietle, okleina HDF, kolor drzwi i o$cieznic
biatly.

1.2.7. W pomieszczeniu 148, zdemontowac nieczynne piony wody uzytkowej.

1.2.8. Wykonanie gtadzi gipsowych i malowanie $cian. Kolor $cian ustalony zostanie przez
Zamawiajacego na podstawie przedlozonego przez Wykonawce probnika kolorow
farb. Montaz na $cianach desek odbojowych, wedlug specyfikacji przedmiarowe;.

1.2.9. Wymiana kratek wentylacyjnych, wentylacji grawitacyjnej na nowe.
1.2.10. Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zgodnie z projektem:

a) demontaz dotychczasowej instalacji wraz z osprzgtem,

b) wykucie bruzd, montaz nowej instalacji zasilajacej w rurkach instalacyjnych wraz
z puszkami instalacyjnymi i rozgateZnymi,

¢) montaz gniazd i tacznikéw o§wietleniowych,

d) podlaczenie wykonanej instalacji do punktu zasilania w rozdzielnicy pigtrowej
WLZ (tablica TO-9 typu ZELP).

e) montaz opraw o$wietleniowych, modutowych 600x600 mm, typu LED,
wbudowanych w sufit podwieszany, wedtug specyfikacji przedmiarowe;.

1.2.11. Zabezpieczenie przed kurzem 1 uszkodzeniem oraz przeniesienie elementow
istniejgcego Systemu Sygnalizacji Pozaru ze stropu na sufit podwieszany kasetonowy
(demontaz i montaz w porozumieniu i pod nadzorem konserwatora systemu),

1.2.12. Zabezpieczenie opraw oswietlenia ewakuacyjnego (bez demontazu)
1.2.13. Wymiana elementow istniejacej instalacji sieci komputerowe;:

a) demontaz listew instalacyjnych instalacji natynkowe;j

b) demontaz gniazd logicznych RJ45 z puszka natynkowa bez wymiany przewodow

¢) montaz kanatow instalacyjnych DLP na §cianach

d) montaz akcesoriéw do kanatéw instalacyjnych DLP

e) montaz gniazd wtyczkowych (standard angielski) w kanale DLP

f) montaz gniazd wtyczkowych (standard angielski) w puszcze podtynkowej

g) montaz gniazd logicznych RJ45 w puszkach podtynkowych oraz kanatach DLP
zgodnie z dotychczasowym oznaczeniem.

1.2.14. W pom. 108, wykona¢ system potaczen AV, skladajacy si¢ z koryta podtogowego,
zaglebionego, koryta $ciennego podtynkowego 1 utozonego w nich okablowania oraz
puszek: podtogowej 1 $ciennej podtynkowej, wyposazonych w odpowiednie
przytacza. Wszystko wedtug zalaczonego projektu, znajdujacego si¢ w zalgczniku nr
2 do SIWZ, oraz przedmiarze robot.

1.3. Prace uzupetniajace:



1.3.1. Montaz na suficie w obrebie korytarza koryta KPR dla obwodow zasilajacych
remontowane pomieszczenia, do rozdzielnicy TO-9.

1.3.2. Wykonanie pomiar6w nowo wykonanej instalacji elektrycznej oraz pomiardéw
nat¢zenia o§wietlenia w pomieszczeniach.

2. Sposob prowadzenia roboét

2.1 Wykonawca w terminie 3 dni po podpisaniu umowy przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
harmonogram robdt, imienng liste pracownikow upowaznionych do pracy w remontowanym
obiekcie.

2.2 Ubior pracownikoéw powinien by¢ oznakowany logo lub nazwa Wykonawcy.
2.3 Pracownicy Wykonawcy mogg si¢ poruszac tylko w strefie robot, uzgodnionej z Zamawiajacym.

2.4 Prace prowadzone bgda w czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowigzek oddzieli¢ kurtyna
przeciwpylowa strefe robot od aktualnie czynnej czesSci biurowej oraz zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem posadzke korytarza, a takze zabezpieczy¢ przed zakurzeniem i uszkodzeniami
mechanicznymi okna i parapety w remontowanych pomieszczeniach, oraz czujki ppoz.

2.5 Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zapewni mozliwie bezpytowe technologie prowadzenia robot
remontowych.

2.6 Roboty glosne i ucigzliwe dla otoczenia, wykonywane powinny by¢ po godzinach pracy
Zamawiajacego lub w dni wolne od pracy, kazdorazowo po uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajacego.

2.7 Transport materiatbw odbywat si¢ bedzie windg towarowo-osobowa i trasg wyznaczong przez
Zamawiajacego.

2.8 Zamawiajacy zapewni i wskaze Wykonawcy, punkty poboru energii elektrycznej i wody, na czas
prowadzenia robdt, a takze wskaze miejsce skladowania materialbw budowlanych
wykorzystywanych podczas wykonywania zamowienia.

2.9 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce na ustawienie kontenera na odpady i materialy z
demontazu (dostarczenie kontenera i jego oprdznianie jest zadaniem Wykonawcy). Jesli sktadowane
tam materialy beda potencjalnie ucigzliwe dla otoczenia, kontener musi by¢ zabezpieczony
szczelnym zamknigciem (pokrywa, folia). Po zapehieniu, kontener niezwlocznie musi zosta¢ przez
Wykonawcg oprozniony.

2.10 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce skladowania materiatbw z demontazu, ktore nie
podlegaja wywozowi (ztom, elementy do powtdrnego wykorzystania).

3. Klauzula srodowiskowa

Przy realizacji przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy uwzglednia klauzule srodowiskowa majaca
na celu przyczynienie si¢ do ochrony srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej
utylizacji wszystkich materialow uzyskanych z prac zwigzanych z realizacja zadania. W czasie
wykonywania rob6t wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W ramach ww. klauzuli wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ segregacje odpadow powstatych
przy realizacji zamowienia, pozwalajacg na oddanie ich do punktu skupu surowcéw wtornych lub
przekazanie ich do utylizacji w celu recyclingu przez wyspecjalizowane osrodki przetwarzajacego
tego typu odpady. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce na ustawienie kontenera na odpady
i materiaty z demontazu. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu,
najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego dowodoéw na spetnienie powyzszych
wymagan.



