Opis przedmiotu zamdwienia

Przeglad, konserwacje i czyszczenie dwdch modutowych UPS-6w centralnych EcoPower DPA SE wraz
z ich zasilaczami modutowymi i akumulatorami.

Ogodlny opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie przegladu, konserwacji, czyszczenia dwéch modutowych
UPS-6w centralnych EcoPower DPA SE wraz z ich zasilaczami modutowymi i akumulatorami w siedzibie
Zamawiajgcego al. Niepodlegtosci 208 Warszawa.

Zamawiajgcy posiada dwa UPS-y centralne objete przedmiotem zamdwienia typu:

EcoPower DPA SE (tréjfazowy 400V/50hz, 200kW)

5 zasilaczy modutowych 50 kVA w kazdym UPS-ie

250 szt. akumulatoréw typu EPL 28-12 12V,28 Ah/20HR w grupach po 50 szt. dla kazdego
zasilacza - dla kazdego UPS-a

W pomieszczeniach UPS-éw jest brak przytgczy elektrycznych i wodnych.

Szczegotowa specyfikacja i opisy zadan do realizacji przez Wykonawce.

Przeglad, konserwacje, czyszczenie UPS-6w centralnych:
pomiary elektryczne UPS-6w centralnych (napiecia, czestotliwos¢, obcigzenie),
pomiary elektryczne akumulatoréw (napiecie, rezystancja wewnetrzna). Pomiary muszg by¢
wykonane dla kazdego akumulatora indywidualnie. Wyniki pomiaréw muszg byé poréwnane na
pismie ze specyfikacjg i normami producenta akumulatoréw z uwzglednieniem akumulatoréow
niespetniajgcych wymogdw producenta i nadajacych sie do wymiany,
demontaz zasilaczy modutowych UPS-6w centralnych ich ogledziny, czyszczenie wewnatrz po
zdjeciu obudowy i pomiary elektryczne
sprawdzenie potfaczen elektrycznych,
sprawdzenie konfiguracji kart SNMP UPS-6w centralnych
na zyczenie Zamawiajgcego aktualizacja firmware kart SNMP UPS-6w centralnych
analiza z wnioskami i propozycjg usuniecia ewentualnych awarii logdéw, zdarzen i btedéw
przedstawiona pisemnie w formie raportu
Zamawiajgcy wymaga utrzymania zasilania, normalnej pracy oraz wszystkich funkcji UPS-éw
centralnych podczas przegladéw
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wytaczanie UPS-6w centralnych
podczas przegladu moze by¢ wytgczone tylko jeden zasilacz modutowy na raz
wszystkie prace konfiguracyjne, wytgczania i wtaczenia zasilaczy modutowych, ich montaz i
demontaz wykonuje Wykonawca
Z wykonanych pomiaréw oraz prac Wykonawca sporzadzi podpisane przez siebie protokoty:
osobne protokoty dla wszystkich pomiaréw dla kazdego urzadzenia osobny
osobny protokdét w wykonania reszty prac oraz zauwazonych bteddw zbiorczy dla wszystkich
urzadzen
wyniki pomiaréw muszg by¢ w protokotach poréwnane z normami producenta ze wskazaniem czy
odchylania pomiaréw sg akceptowalne czy wymagajg naprawy.

Warunki gwarangcji.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji jakosci na wszystkie wykonane prace i uzyte materiaty
na okres jednego roku od daty podpisania protokotu odbioru.



Wykonawca usunie w ramach gwarancji wszystkie szkody i usterki powstate w wyniku jego prac w
terminach ustalonych w niniejszej gwarancji.

Wykonaweca bedzie przyjmowat zgtoszenia gwarancyjne drogg mailowa i telefoniczng na adres i numer
telefonu podany w Umowie.

Wykonawca podejmie prace naprawcze nie pdzniej niz 24 godzin od chwili zgtoszenia Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona naprawe w terminie 2 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca nie wykona naprawy w wyzej wymienionym terminie Zamawiajgcy
dokona naprawy na koszt Wykonawcy
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Wymagania dotyczgce przedmiotu zamoéwienia:

Wykonawca musi posiada¢ co najmniej 5 letnie dos$wiadczenie w obstudze i budowie
systemow zasilania gwarantowanego budowanych w oparciu o modutowe UPS-y centralne o
mocy powyzej 150 kW.

Wykonawca musi posiadac¢ co najmniej 5 letnie doswiadczenie w konserwacji i przegladach
modutowych UPS-6w centralnych o mocy powyzej 150 kW.

Osoby skierowane do pracy przez Wykonawce przy niniejszej umowie muszg posiadaé
udokumentowane uprawnienia:

SEP G1 do 1kV - 2. Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym
niz 1 kV; 4. Zespoty pradotwodrcze o mocy powyzej 50 kW; 10. Aparatura kontrolno -
pomiarowa oraz urzgdzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczen
urzadzen i instalacji; Eksploatacja, Dozér

Wykonawca musi posiadac autoryzacje producenta i przeszkolony serwis do wykonywania
przegladéw. Kopie autoryzacji Wykonawca zataczy do oferty.

Wykonawca wykona przeglad gwarancyjny w dni robocze w godzinach 8.30 do 16 lub w innych
terminach ustalonych z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do agregatu pradotwdrczego.

Wykonawca musi dysponowaé potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
przegladu.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca po przeprowadzeniu przeglagdu agregatu sporzadzit
protokdt, w ktérym stwierdza, ze urzadzenia dziatajg bez zastrzezen, zgodnie z danymi
producenta oraz wymienit wszystkie wykonane prace oraz materiaty ktére uzyt z podaniem ich
ilosci

Pracownicy Wykonawcy prowadzacy przeglady UPS-6w centralnych powinni posiadac
odpowiednie uprawnienia oraz swiadectwa kwalifikacyjne wynikajgce z norm prawnych w tym
zakresie. Kopie w/w dokumentéw Wykonawca zataczy do oferty.

Przeglad nalezy wykona¢ 31 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Oferta ma zawierac wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia przez Wykonawce.
Kary umowne

Za niedotrzymanie 24 godzinnego terminu podjecia dziatan naprawczych opisanego w
Gwarancji 100 zt brutto za kazdg rozpoczetg godzine.

Za niedotrzymanie 5 dniowego terminu wykonania naprawy opisanego w Gwarancji 300 zt
brutto za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy.



